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Herausforderungen der Zukunft

Die Staatengemeinschaft arbeitet in internationalen Ver-
handlungen ± bei UN-Konferenzen, in Kyoto-Gremien und in 
der IPCC-Organisation (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) ±  zusammen, um das Problem zu l!sen. Doch obwohl 
auf nationaler und internationaler Ebene Ziele festgeschrieben 
wurden, muss sich auch das individuelle Verhalten #ndern, 
damit Hoffnung besteht, die globale Erw#rmung aufzuhalten.

Als individuelle Verbraucher beginnen wir derzeit den Einfluss 
unserer Kaufentscheidungen auf die Umwelt zu begreifen, 
indem wir uns f$r ein Hybrid-Fahrzeug entscheiden, wiederver-
wertbare Verpackungen w#hlen und uns $ber die Transportwe-
ge unserer Lebensmittel Gedanken machen und immer !fter 
auch indem wir kritisch hinterfragen, wie unsere H#user isoliert 
sind und wie sie geheizt werden. 

Durch die Verabschiedung von Umweltschutzgesetzen und 
-vorschriften wird in Zukunft das verantwortungsvolle Handeln 
weniger eine freie Entscheidung als viel mehr eine Verpflich-
tung des jeweiligen Hauseigent$mers oder Bauherrn werden. 

Die Herausforderung f$r die Hersteller besteht nun darin, 
nachhaltige Alternativen zu herk!mmlichen Technologien zu 
entwickeln.

SANYO hat sich zur Entwicklung umweltschonender, 
 nachhaltiger Technologien verp ̄ichtet

SANYO"ist"Marktf#hrer"
in"der"Photovoltaik"
(Solarzellen)

Der"Virus"Washer"unterdr#ckt"
wirksam"Viren,"Bakterien"und"
Allergene

SANYO"treibt"Hybrid-Fahrzeuge"
an"±"wie"den"Ford"Galaxy"oder"
Honda"Accord

Eneloop"±"die"volle"Funktio"-
na"lit t"einer"Batterie"und"
"tausendfach"wiederaufladbar

H$chst"effiziente"Klimasysteme"
zum"Heizen"und"zum"K#hlen

Die"AQUA"Waschmaschine"
ersetzt"Waschmittel"durch"Ozon

Mit der wachsenden Sorge $ber den Zusammen-
hang zwischen dem Ausstoû von Kohlenwasser-
stoffverbindungen und der Erderw#rmung wird die 
effizientere Nutzung von Energie immer wichtiger.
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SANYO Air Conditioners ± 
The natural choice.

SANYO brachte 1960 die ersten W#rmepumpen-
Klimager#te auf den Markt und ist seitdem 
Branchenf$hrer mit seinen umwelttechnischen 
Innovationen. Dazu geh!ren unter anderem die 
Electric VRF-Systeme (ECOi) mit erheblich 
verbesserter Energieeffizienz, die gasbetriebenen 
VRF-Systeme, deren neuste Modelle auch Warmwasser 
und Strom liefern, die CO2 ECO-W#rmepumpen f$r hoch 
effiziente Wasser- und Bodenheizungen und ± als 
Produktneueinf$hrung 
in diesem Jahr ± die PACi-Hydronic-Split-Systeme. 

SANYO hat sich den technischen Herausforderungen stets 
gestellt. Unser Ruf als Innovationsunternehmen ist $ber 
Jahre gewachsen, in denen fortw#hrende Forschung und 
Weiterentwicklung die Markteinf$hrung immer neuer 
branchenf$hrender Produkte erm!glichten, die den Weg f$r 
h!here Wirkungsgrade und umweltschonende Nachhaltigkeit 
ebneten. Zu SANYO's L!sungen zur nachhaltigen 
Energienutzung geh!ren wiederaufladbare Eneloop-Batterien, 
Autobatterien f$r Hybridantriebe und Solarzellen. SANYO ist 
Weltmarktf$hrer bei der Entwicklung von Photovoltaikzellen.

2005 k$ndigte SANYO seine neue Markenvision an: ¹Think 
GAIAª. Gaia (oder eingedeutscht ¹G#aª), die griechische 
Erdg!ttin, gilt in der Mythologie als Bewahrerin der Erde. Dieser 
Name wurde vom englischen Wissenschaftler James Lovelock 
gew#hlt, um die Vorstellung von der Erde als einem einzigen 
lebenden Organismus auszudr$cken, in dem die Menschheit 
und alle Lebewesen in Harmonie miteinander leben k!nnen. 
SANYO hat sich zu Gesch#ftspraktiken und zur Entwicklung 
von Technologien verpflichtet, die dieser harmonischen 
Beziehung f!rderlich sind, um sie vor sch#dlichen Einfl$ssen zu 
sch$tzen und f$r zuk$nftige Generationen zu bewahren.

SANYO Solar Ark,
das gr"ûte Solarkraftwerk 
der Welt.
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Raumklimager!te

Unsere Raumklimager#te f$r kleine und mittelgroûe R#ume 
sind ± wie alle unsere Klimager#te ± das Ergebnis unseres 
intensiven Forschungs- und Entwicklungsprogramms, das 
wir seit 1958 ununterbrochen fortf$hren. Unsere innovativen, 
fl$sterleisen und effizienten Raumklimager#te sind die ideale 
L!sung zur Schaffung eines komfortablen Raumklimas 
im Rahmen eines realistischen Budgets. Unsere neusten 
Klimager#te f$r Wohnr#ume (SAP-Modelle) geh!ren zu 
den technisch fortschrittlichsten und energieeffizientesten 
Systemen, die zurzeit auf dem Markt sind, und bieten 
gleichzeitig die von SANYO gewohnte Zuverl#ssigkeit und 
Kundenserviceleistung.

Neben den 1:1-Split-Systemen mit je einem Auûen- und 
Innenger#t bietet SANYO auch Flexi Multi-Ger#te an, eine 
moderne Multi-Split-System-Baureihe f$r das K#ltemittel R410A 
mit W#rmepumpenfunktion und DC-Inverterregelung, bei der 
bis zu 5 Innenger#te an ein Auûenger#t angeschlossen werden 
k!nnen.

Energieef® zienzklasse

Vorz#ge

Umweltfreundlich

In der SAP-Baureihe wird das ozonfreundliche K#ltemittel 
R410A verwendet, damit Sie sich in Ihren Wohnr#umen ein 
komfortables Klima schaffen k!nnen ohne dabei das globale 
Klima zu belasten.

Hoher Wirkungsgrad

Durch innovative Technik erreichen die Raumklimager#te von 
SANYO den branchenweit h!chsten Wirkungsgrad.

Sparsamer Betrieb

Der h!here Wirkungsgrad bewirkt einer Senkung des 
Energieverbrauchs und der Betriebskosten.

Fl#stermodus

Aufgrund der modernen Technik unserer Ger#te k!nnen Sie 
die Vorz$ge der Raumklimatisierung ohne Ger#uschbel#stigung 
genieûen.

Geschmackvolles Design

Wenngleich die gesamte Baureihe geschmackvoll gestaltet ist, 
sind die neuen Modelle Shiki Sai Kan und Mini Shiki Sai Kan mit 
ihren passend zur Inneneinrichtung w#hlbaren Frontblenden 
wahre Stilikonen.

Klimager!t von SANYO bieten komfortable K#hl- und 
Heizfunktionen

SAP
SAP

Air conditioningEnergy
Manufacturer
External Unit
Internal Unit

More Ef®cient

Less Ef®cient

Annual energy consumption 
in cooling mode KWh/year
(Annual consumption depends on 
climate and how the unit is used)

Cooling output KW
Energy ef®ciency ratio
Full load (the higher the better)

Type Cooling Only
 Cooling + Heating

 Air Cooled
 Water Cooled

Heat Output KW

Heating Performance
A: higher G: lower

Noise
(dB(A) re 1 pW)

Further information is contained in 
product brochures.

Norm EN 814
Air-Conditioner
Energy Label Directive 2002/31/EC

ABCDEFG

Ger teschallpegel
Innen
Auûen

Ger tetyp

Betriebsmodi/Funktionsweisen

Energieef®"zienzverh ltnis
Je h"her der numerische Wert 
dieses Verh#ltnisses ist, desto 
h"her ist der Wirkungsgrad des 
Klimager#ts.

Jahresenergieverbrauch
Zur Berechnung des 
Jahresenergieverbrauchs wird der 
Verbrauch bei voller K$hlleistung 
mit einer durchschnittlichen 
Betriebsstundenanzahl von 500 
Stunden multipliziert.

Energieef®"zienzklasse
Es gibt sieben Klassen,
von ¹Aª bis ¹Gª.

Bezeichnung
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Systeme mit DC-Inverterregelung

Leistung (kW) 2.65 3.50 5.10 7.10

Shiki Sai Kan ± Wandger#t ü ü

Mini Shiki Sai Kan ± Wandger#t ü ü

Typ KRV ± Wandger#t ü ü ü ü

Typ XRV ± 4-Wege-Kassette ü ü ü

Typ F/FT ± Boden-/Unterdeckenger#t ü ü ü ü

Typ URV ± Kanalger#t ü ü ü ü

Constant-Speed-(ON/OFF)-Systeme

Leistung (kW) 2.65 3.50 5.10 6.40

Typ KR ± Wandger#t ü ü

Typ KR (4 Series) ± Wandger#t ü ü ü ü

Typ XR ± 4-Wege-Kassette ü ü ü

Typ F/FT ± Boden-/Unterdeckenger#t ü ü ü ü

Typ UR ± Kanalger#t (f$r Kanalanschluss) ü ü ü ü

Multi-Split-Systeme

Mehrere Kombinationen m!glich

Leistung (kW) 2.20 2.65 3.50 5.10 7.10

Mini Shiki Sai Kan ± Wandger#t ü ü

Typ K ± Wandger#t ü ü ü ü ü

Typ XMR ± 4-Wege-Kassette ü ü ü

Typ F/FT ± Boden-/Unterdeckenger#t ü ü ü ü

Typ UMR ± Kanalger#t (  ̄ach) ü ü ü ü
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SAP-KRV...EHDX
SAP-CRV...EHDX

Diese Modelle sind mit modernster Technik 
 ausgestattet: mit einer Konstruktion mit dem 
branchenweit h!chsten Energiesparpotenzial, 
einer breiten Palette an Luftstromregelungs-
optionen und funktionsf#higem Heiz-/K$hl -
betrieb bis ±15 &C.

Bemerkenswert hohes Energiesparpotenzial: �U�Ê
COP-Werte bis 5,0 

 Keine Unterbrechung des Heizens f$r den Abtaubetrieb; �U�Ê
Abtaubetrieb durch Heiûgaseinspritzung f$r Non-Stop-Heizen

 Elegant-geschmackvolle Blenden zur Auswahl in 7 Designer-�U�Ê
Farben, die Standardfarbe ist Silber

Super-Fl$stermodus: 22 dB(A)�U�Ê

 Hochleistungsfilter zur Entfernung von Ger$chen, Keimen �U�Ê
und Bakterien durch UV-Sterilisation

 Negativionen-Generator entfernt Schadstoffe aus der Luft �U�Ê
und wirkt so gesundheitsf!rdernd 

Apatit-Luftreinigungsfilter�U�Ê

Dreidimensionaler Luftstrom �U�Ê

K$hlen und Heizen bis ±15 &C�U�Ê

 Nachtabsenkung: Energiesparmodus f$r sanftes, �U�Ê
energiebewusstes K$hlen und Heizen 

 Infrarot-Multifunktionsfernbedienung mit integriertem �U�Ê
Temperatursensor 

 Automatisch bedienbare Blende zur Verbesserung des �U�Ê
Luftstroms, Erh!hung des Wirkungsgrades und 
Verringerung des Ger#uschpegels

Apatit-Luftreinigungs® lter

Apatit oder Kalziumphosphat kann #uûerst wirksam zur 
Entfernung von Keimen, Hausstaubmilben, Pollen, Schmutz, 
Staub und sogar Zigarettengeruch eingesetzt werden. Das 
dreilagige Apatit-Luftreinigungsfilter besteht aus antibakteriellen, 
deodorierenden und staubbindenden Filterzellen und sorgt f$r 
gesunde, saubere Luft in Ihren Wohnr#umen.

UV-Sterilisation

Das mit Licht regenerierbare Sterilisationsfilter zieht Bakterien, 
Keime und Allergene aus der Luft an und beseitigt diese 
Schadstoffe durch Bestrahlung mit einer UV-LED.

Negativionen-Generator

Integrierter Temperatursensor

Shiki Sai Kan
Wandger#t

Nennbedingungen: K$hlen ± Raumtemperatur 27 %C TK, 19 %C FK, Auûentemperatur 35 %C TK, 24 %C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 %C TK, Auûentemperatur 7 %C TK, 6 %C FK

COLD COMFORTABLE

No sensor remote control

Temperature: 24ÊC

Temperature: 27ÊC

The temperature sensor incorporated into the remote 
control monitors the temperature around you.
Place the sensor remote control at your bedside so that you can 
enjoy comfortable warmth throughout the night.

Temperature: 27ÊC

Temperature: 30ÊC

With sensor remote control
Distribution of heat when temperature is set at 27Ê C

Fernbedienung

Breiter Luftstrom
Durch breite Luftstrom-
f$hrung ist die warme
Luft im gesamten
Raum f$hlbar.

Breite
Luftvolumen-

strom-
f$hrung

3D-Luftstrom

Direkter Luftstrom
Luftstrom wird auf bestimmten Punkt gelenkt.

3D-Luftstrom

LED

Smell

Bacteria

Light reclaimed sterilisation filter

SAP-CRV...EHDX
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Innenger!t SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX

Auûenger!t SAP-CRV94EHDX SAP-CRV124EHDX
Betriebsmodus K#hlen Heizen K#hlen Heizen
Leistung kW 2,65 (0,9-3,8) 3,60 (0,9-5,5) 3,50 (0,9-4,2) 4,80 (0,9-6,0)

Leistungsaufnahme W 530 (250-1510) 720 (250-1860) 875 (250-1700) 1140 (250-1860)

EER-Wert/COP-Wert 5,00  5,00 4,00 4,21 

Energieef® zienzklasse A A A A

Jahresenergieverbrauch kWh 265,0 - 437,5 -

Stromaufnahme A 2,4 (1,6-6,9) 3,30 (1,6-8,5) 4,00 (1,6-7,8) 5,20 (1,6-8,5)

Netzanschluss V / Ph / Hz 220...240 / 1 / 50 (Auûenger#t)

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h 600 630

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h 1,8 - 2,0 -

Schalldruckpegel (F/ni/mi/ho) dB(A) 22/30/38/39 22/30/38/40 22/30/38/40 22/30/38/41

Abmessungen (HxBxT) mm 300x898x200 300x898x200

Nettogewicht kg 12,5 12,5

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A) 49 50 50 51

Abmessungen                      (HxBxT) mm 569x790x285 569x790x285

Nettogewicht kg 40,0 40,0

Installationsdaten

Rohrleitungsdurchmesser 
klein mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
groû mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Maximale Rohrleitungsl#nge m 15 15

Maximaler H"henunterschied m 10 10

Rohrleitungsl#nge (entspr. werks. Vorf$llung) m 7,5 7,5

K#ltemittelnachf$llmenge g/m 15 15

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung A 10 10

&nderungen und Irrt$mer vorbehalten. F/ni/mi/ho = Fl$stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

R410A
 

 

Auûent.

43 %C TK

±15 %C TK

27 %C TK

16 %C TK

32 %C TK

19 %C TK

18 %C FK

±15 %C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

Raumklimager!te

(auûer Modell 96)
Energieeffizienz-

klasse

EnergieEffizienzKlasse

Energieeffizienzklasse

A 

Energie
Effizienz
Klasse

A 

A 

A 

Nennbedingungen: K$hlen ± Raumtemperatur 27 %C TK, 19 %C FK, Auûentemperatur 35 %C TK, 24 %C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 %C TK, Auûentemperatur 7 %C TK, 6 %C FK

SAP-KRV...EHDX

Weitere 6 geschmackvolle Farben zur Auswahl (optional)

SPN-EXR(K) Schwarz SPN-EXR(D) Orange SPN-EXR(R) RotSPN-EXR(N) Gold SPN-EXR(T) Braun SPN-EXR(W) Weiû
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Mini Shiki Sai Kan
Wandger#t

SAP-KRV...EHDS
SAP-CRV...EHDS

Geschmackvolles Aussehen, kompakte 
Bauweise, #uûerst energiesparender Betrieb: 
COP-Werte bis 4,21.

K$hlen und Heizen bis ±15 &C �U�Ê

 Das Hochleistungsfilter sorgt durch UV-Sterilisation f$r �U�Ê
die zuverl#ssige Entfernung von Ger$chen, Keimen und 
Bakterien

Automatische Schwenkregelung�U�Ê

Apatit-Keramikfilter�U�Ê

 Multifunktionsfernbedienung mit integriertem �U�Ê
Temperatursensor

 Schlichtes, elegantes Design mit Blenden in 5 verschiedenen �U�Ê
Farben zur Auswahl 

Uhr mit programmierbarem ON/OFF-Timer�U�Ê

Abwaschbare Frontblende �U�Ê

Niedriger Schallpegel: 22 dB(A) (Fl$stermodus)�U�Ê

 Nachtabsenkung: Energiesparmodus f$r sanftes, �U�Ê
energiebewusstes K$hlen und Heizen

Bedienbare Blende

W#hrend des Betriebs wird die Frontblende des Klimager#ts 
ge!ffnet, um die optimale Luftverteilung $ber den gesamten 
W#rmetauscher zu gew#hrleisten. Dies sorgt f$r einen gleich-
m#ûigen Luftstrom, effizienten Betrieb und niedrigen Betriebs-
schallpegel. Bei Abschaltung des Klimager#ts kehrt die Blende 
automatisch zur$ck in die geschlossene Position, um das Ger#t 
vor eintretendem Staub zu sch$tzen.

UV-Sterilisation

Das mit Licht regenerierbare Sterilisationsfilter zieht Bakterien, 
Keime und Allergene aus der Luft an und beseitigt diese 
Schadstoffe durch Bestrahlung mit einer UV-LED.

LED

Smell

Bacteria

Light reclaimed sterilisation filter

FernbedienungSAP-CRV...EHDS
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Auûent.

43 %C TK

-15 %C TK

27 %C TK

16 %C TK

32 %C TK

19 %C TK

18 %C FK

-15 %C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

Innenger!t SAP-KRV96EHDS SAP-KRV126EHDS

Auûenger!t SAP-CRV96EHDS SAP-CRV126EHDS
Betriebsmodus K#hlen Heizen K#hlen Heizen
Leistung kW 2,51 (0,9-3,6) 3,14 (0,9-4,9) 3,50 (0,9-3,9) 4,80 (0,9-5,4)

Leistungsaufnahme W 600 (250-1040) 970 (250-1400) 1025 (250-1200) 1260 (250-1600)

EER-Wert/COP-Wert 4,21 3,23 3,41 3,81 

Energieef® zienzklasse A C A A

Jahresenergieverbrauch kWh 300,0 - 512,5 -

Stromaufnahme A 3,1 (1,29-5,38) 4,6 (1,21-6,76) 4,79 (1,17-5,61) 5,77 (1,14-7,32)

Netzanschluss V / Ph / Hz 220...240 / 1 / 50 (Auûenger#t)

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h 480 500 510 560

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h 1,6 - 2,0 -

Schalldruckpegel (F/ni/mi/ho) dB(A) 22/28/35/41 22/28/35/41 22/28/35/42 22/29/36/42

Abmessungen (HxBxT) mm 265x789x180 265x789x180

Nettogewicht kg 9,5 9,5

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A) 45 46 47 48

Abmessungen                      (HxBxT) mm 565x790x265 565x790x265

Nettogewicht kg 36,0 36,0 

Installationsdaten

Rohrleitungsdurchmesser 
klein mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
groû mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Maximale Rohrleitungsl#nge m 15 15

Maximaler H"henunterschied m 10 10

Rohrleitungsl#nge (entspr. werks. Vorf$llung) m 7,5 7,5

K#ltemittelnachf$llmenge g/m 15 15

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung A 10 10

&nderungen und Irrt$mer vorbehalten. F/ni/mi/ho = Fl$stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

Raumklimager!te

(auûer Modell 96)
Energieeffizienz-

klasse A R410A
Nennbedingungen: K$hlen ± Raumtemperatur 27 %C TK, 19 %C FK, Auûentemperatur 35 %C TK, 24 %C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 %C TK, Auûentemperatur 7 %C TK, 6 %C FK

SAP-KRV...EHDS

SPN-DS(N) Gold SPN-DS(N) Blau SPN-DS(N) Gr$n SPN-DS(N) Weiû

Weitere 4 geschmackvolle Farben zur Auswahl (optional)
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Typ KRV
Wandger#t

SAP-KRV...EH
SAP-CRV...EH

Ideale L!sung f$r fl$sterleise, energieeffiziente 
und leicht regelbare Raumklimatisierung.

Neues geschmackvolles Design mit kompakter, �U�Ê
flacher Blende 

 K$hlen und Heizen bis ±15 &C (Modelle 186 + 246) �U�Ê

DC-Inverterregelungstechnologie f$r pr#zise �U�Ê
Temperaturregelung 

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall �U�Ê
und automatischer Betriebsmoduswechsel

Leistungsstarke Anlauffunktion f$r schnelle �U�Ê
K$hl-/Heizwirkung

Waschbarer und wiederverwendbarer Apatit-�U�Ê
Luftreinigungsfilter 

 Infrarot-Fernbedienung mit 24-Stunden-Uhr mit �U�Ê
programmierbarem ON/OFF-Timer

 Elegante, Infrarot-Multifunktionsfernbedienung �U�Ê
mit integriertem Temperatursensor

Innenger!t

Auûenger!t
Betriebsmodus
Leistung kW
Leistungsaufnahme W
EER-Wert/COP-Wert

Energieef® zienzklasse

Jahresenergieverbrauch kWh

Stromaufnahme A

Netzanschluss V / Ph / Hz

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h

Schalldruckpegel (F/ni/mi/ho) dB(A)

Abmessungen (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A)

Abmessungen                      (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Installationsdaten

Rohrleitungsdurchmesser 
klein mm (Zoll)
groû mm (Zoll)

Maximale Rohrleitungsl#nge m

Maximaler H"henunterschied m

Rohrleitungsl#nge (entspr. werks. Vorf$llung) m

K#ltemittelnachf$llmenge g/m

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung A

FernbedienungSAP-CRV...EH
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SAP-KRV96EH SAP-KRV126EH SAP-KRV186EH SAP-KRV246EH

SAP-CRV96EH SAP-CRV126EH SAP-CRV186EH SAP-CRV246EH
K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen

2,5 (0,9-3,2) 3,3 (0,9-4,3) 3,3 (0,9-3,8) 4,0 (0,9-5,0) 5,15 (1,2-5,5) 6,0 (1,3-6,4) 7,1 (1,2-8,0) 8,5 (1,3-9,5)
775 (250-1150) 915 (250-1360) 1025 (250-1300) 1105 (250-1470) 1500 (250-1800) 1575 (270-1930) 2355 (280-2845) 2490 (290-3150)

3,23 3,61 3,22 3,62 3,43 3,81 3,01 3,41 

A A A A A A B B

387,5 - 512,5 - 750 - 1177,5 -

3,92 (1,26-5,81) 4,42 (1,21-6,57) 4,69 (1,14-5,95) 5,06 (1,14-6,73) 6,9 (1,2-8,4) 7,2 (1,3-9,0) 10,5 (1,2-13,6) 11,0 (1,3-15,1)

220...240 / 1 / 50 (Auûenger#t)

390 460 530 580 930 980 1130 1180

1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,3 -

22/30/35/38 22/30/35/38 25/30/36/40 25/30/36/40  28/34/38/42 28/34/38/41 30/41/44/47 30/40/43/46

285x825x213 285x825x213 298x1065x234 298x1065x234

9 10 12 12 

47 47 48 48 51 52 55 56

548x720x265 548x720x265 670x880x285 740x900x320

30 32 44 59 

6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

15 15 30 30

7 7 15 15

7,5 7,5 10 10

15 15 25 25

10 10 20 20

&nderungen und Irrt$mer vorbehalten. F/ni/mi/ho = Fl$stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

 

 

Auûent.

43 %C TK

19 %C TK
(96 ' 126)

-15 %C TK
(186 ' 246)

27 %C TK

16 %C TK

32 %C TK

19 %C TK

18 %C FK

-15 %C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

(auûer Modell 246)
Energieeffizienz-

klasse A R410A
Nennbedingungen: K$hlen ± Raumtemperatur 27 %C TK, 19 %C FK, Auûentemperatur 35 %C TK, 24 %C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 %C TK, Auûentemperatur 7 %C TK, 6 %C FK

SAP-KRV...EH
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Typ XRV
4-Wege-Kassette

SAP-XRV...EH
SAP-CRV...EH

Die Kassetten vom Typ XRV mit DC-Inverter-
regelung sind #uûerst kompakt und passen 
perfekt in abgeh#ngte Decken mit europ#i-
schem Standard raster von 600 x 600 mm. 
Sie sind ideal f$r gewerbliche Anwendungen 
und Nachr$stungen geeignet.

Leichte und kompakte Konstruktion f$r eine schnelle �U�Ê
und einfache Installation

DC-Inverterregelungstechnologie f$r pr#zise �U�Ê
Temperaturregelung 

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall und �U�Ê
automatischer Betriebsmoduswechsel

 Automatische Schwenkregelung sorgt f$r gleichm#ûigen �U�Ê
Luftstrom im gesamten Raum

Leistungsstarke Anlauffunktion f$r schnelle �U�Ê
K$hl-/Heizwirkung

 Automatische Regelung des K$hl-/Heizbetriebs sorgt �U�Ê
f$r die Beibehaltung der gew$nschten Temperatur

K$hlen und Heizen bis ±15 &C (Modell 186) �U�Ê

 Kondensatpumpe mit einer F!rderh!he �U�Ê
von bis zu 250 mm

 Multifunktionsfernbedienung mit integriertem �U�Ê
Temperatursensor

Uhr mit programmierbarem ON/OFF-Timer �U�Ê

Waschbarer Filter verhindert die Bildung von �U�Ê
Schimmelpilzen und Bakterien

Abnehmbare und abwaschbare Blende in �U�Ê
modernem Design

 Nachtabsenkung: Energiesparmodus f$r �U�Ê
energiebewusstes K$hlen und Heizen

Innenger!t

Auûenger!t
Betriebsmodus

Leistung kW
Leistungsaufnahme W
EER-Wert/COP-Wert

Energieef® zienzklasse

Jahresenergieverbrauch kWh

Stromaufnahme A

Netzanschluss V / Ph / Hz

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h

Schalldruckpegel (ni/mi/ho) dB(A)

Abmessungen Ger#t (HxBxT) mm

Abmessungen Blende (HxBxT) mm

Nettogewicht Ger#t kg

Nettogewicht Blende kg

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A)

Abmessungen                      (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Installationsdaten

Rohrleitungsdurchmesser 
klein mm (Zoll)

groû mm (Zoll)

Maximale Rohrleitungsl#nge m

Maximaler H"henunterschied m

Rohrleitungsl#nge (entspr. werks. Vorf$llung) m

K#ltemittelnachf$llmenge g/m

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung A

FernbedienungSAP-CRV...EH



Raumklimager!te

15

 

 

Auûent.

43 %C TK

19 %C TK
(96 ' 126)

-15 %C TK
(186)

27 %C TK

16 %C TK

32 %C TK

19 %C TK

18 %C FK

-15 %C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

SAP-XRV96EH SAP-XRV126EH SAP-XRV186EH

SAP-CRV96EH SAP-CRV126EH SAP-CRV186EH

K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
2,6 (0,9-3,2) 3,5 (0,9-4,8) 3,3 (0,9-3,8) 4,5 (0,9-5,8) 5,15 (1,20-5,30) 6,0 (1,3-6,4)

810 (250-1180) 930 (250-1545) 980 (250-1325) 1240 (250-1720) 1600 (250-1830) 1650 (270-1960)
3,21 3,76 3,37 3,63 3,22 3,64 

A A A A A A

405 - 490 - 800 -

4,0 (1,2-6,0) 4,5 (1,2-6,6) 4,6 (1,2-6,3) 5,7 (1,2-7,3) 7,2 (1,2-8,6) 7,4 (1,3-9,2)

220...240 / 1 / 50 (Auûenger#t)

700 700 700 700 790 790

1,5 - 1,8 - 2,0 -

37/40/44 37/40/44 37/40/44 37/40/44 37/40/45 37/40/45

296x575x575 296x575x575 296x575x575

41x730x730 41x730x730 41x730x730

16,5 16,5 18,0 

2,5 2,5 2,5 

47 47 48 48 51 52

548x720x265 548x720x265 670x880x285

30 32 44 

6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

15 15 30

7 7 7

7,5 7,5 10

15 15 25

10 10 20

&nderungen und Irrt$mer vorbehalten. F/ni/mi/ho = Fl$stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

Energieeffizienz-
klasse A R410A

Nennbedingungen: K$hlen ± Raumtemperatur 27 %C TK, 19 %C FK, Auûentemperatur 35 %C TK, 24 %C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 %C TK, Auûentemperatur 7 %C TK, 6 %C FK

SAP-XRV...EH PNR-XMRV93EHAA
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Typ F/FT
Boden-/Unterdeckenger#t

SAP-FRV96EH
SAP-FTRV...EH
SAP-CRV...EH

Die Boden- und Unterdeckenger#te sind 
eine flexible und effektive Alternative zu den 
wandmontierten Ger#ten.

DC-Inverterregelungstechnologie f$r pr#zise �U�Ê
Temperaturregelung

F$r den Heizbetrieb optimierter Luftstrom�U�Ê

Leistungsstarke und gleichzeitig leichte und kompakte �U�Ê
Konstruktion

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall und �U�Ê
automatischer Betriebsmoduswechsel

Automatische Luftstromregelung �U�Ê

 Automatische Regelung des K$hl-/Heizbetriebs �U�Ê
sorgt f$r die Beibehaltung der gew$nschten Temperatur

K$hlen und Heizen bis ±15 &C (Modelle 186 + 246) �U�Ê

 Multifunktionsfernbedienung mit integriertem �U�Ê
Temperatursensor

Uhr mit programmierbarem ON/OFF-Timer �U�Ê

Waschbarer Filter verhindert die Bildung von �U�Ê
Schimmelpilzen und Bakterien 

Abwaschbare Frontblende �U�Ê

 Nachtabsenkung: Energiesparmodus f$r �U�Ê
energiebewusstes K$hlen und Heizen

Innenger!t

Auûenger!t
Betriebsmodus

Leistung kW
Leistungsaufnahme W
EER-Wert/COP-Wert

Energieef® zienzklasse

Jahresenergieverbrauch kWh

Stromaufnahme A

Netzanschluss 

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h

Schalldruckpegel (ni/mi/ho) dB(A)

Abmessungen (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A)

Abmessungen                      (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Installationsdaten

Rohrleitungsdurchmesser 
klein mm (Zoll)

groû mm (Zoll)

Maximale Rohrleitungsl#nge m

Maximaler H"henunterschied m

Rohrleitungsl#nge (entspr. werks. Vorf$llung) m

K#ltemittelnachf$llmenge g/m

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung A

FernbedienungSAP-CRV...EH

Boden-/Unterdeckenger#t
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SAP-FRV96EH SAP-FTRV126EH SAP-FTRV186EH SAP-FTRV246EH

SAP-CRV96EH SAP-CRV126EH SAP-CRV186EH SAP-CRV246EH

K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
2,55 (0,9-3,2) 3,2 (0,9-4,5) 3,35 (0,9-3,5) 4,3 (0,9-5,8) 5,15 (1,2-5,3) 6,0 (1,3-6,4) 6,15 (1,2-6,9) 7,2 (1,3-8,0)

700 (250-1140) 930 (250-1510) 1090 (250-1330) 1180 (250-1720) 1550 (250-1840) 1710 (270-1970) 1900 (280-2865) 2340 (290-3170)
3,64 3,44 3,07 3,64 3,32 3,51 3,24 3,08 

A B B A A B A D

350 - 545 - 775 - 950 -

3,2 (1,2-5,8) 4,5 (1,2-6,5) 5,1 (1,2-6,4) 5,5 (1,2-7,3) 7,0 (1,2-8,6) 7,8 (1,3-9,2) 8,6 (1,2-13,7) 10,6 (1,3-15,2)

220...240 / 1 / 50 (Auûenger#t)

425 700 720 900

1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,0 -

34/40/43 38/43/47 39/44/48 44/47/50

700x560x200 680x900x190 680x900x190 680x900x190

18,0 23,5 23,5 23,5 

47 47 48 48 51 52 55 56

548x720x265 548x720x265 670x880x285 740x900x320

30 32 44 59 

6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

15 20 30 30

7 7 7 7

7,5 7,5 7,5 7,5

15 25 25 25

10 10 20 20

&nderungen und Irrt$mer vorbehalten. F/ni/mi/ho = Fl$stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

 

 

Auûent.

43 %C TK

19 %C TK
(96 ' 126)

-15 %C TK
(186 ' 246)

27 %C TK

16 %C TK

32 %C TK

19 %C TK

18 %C FK

-15 %C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

R410A
Nennbedingungen: K$hlen ± Raumtemperatur 27 %C TK, 19 %C FK, Auûentemperatur 35 %C TK, 24 %C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 %C TK, Auûentemperatur 7 %C TK, 6 %C FK

SAP-FTRV...EH, Unterdeckenger#t SAP-FTRV...EH, BodenmontageSAP-FRV96EH
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Typ URV
Kanalger#t

SAP-URV...EH
SAP-CRV...EH

Hochleistungskanalger#te f$r flexible Klima-
tisierung bei niedrigem Schallpegel. Ideal f$r 
flexible Klimatisierungsanwendungen $ber 
 Kanalanschl$sse in Zwischendecken geeignet.

Das Einbauger#t hat eine H!he von 266 mm und �U�Ê
entspricht damit den Standardbauvorgaben

 Mit Hilfe des zus#tzlichen Kabels kann die statische �U�Ê
Pressung f$r die Anforderungen jeglicher Kanalger#t-
anwendungen entsprechend erh!ht werden 

DC-Inverterregelungstechnologie f$r pr#zise �U�Ê
Temperaturregelung 

Leichte und kompakte Konstruktion �U�Ê

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall und �U�Ê
automatischer Betriebsmoduswechsel

Leistungsstarke Anlauffunktion f$r schnelle �U�Ê
K$hl-/Heizwirkung

 Automatische Regelung des K$hl-/Heizbetriebs �U�Ê
sorgt f$r die Beibehaltung der gew$nschten Temperatur

 Auûen liegende Schalttafel zur Vereinfachung von �U�Ê
Verdrahtung und Wartung 

K$hlen und Heizen bis ±15 &C (Modelle 186 + 246) �U�Ê

 Kondensatpumpe mit einer F!rderh!he von bis zu 250 mm�U�Ê

 Multifunktionsfernbedienung mit integriertem �U�Ê
Temperatursensor

Uhr mit programmierbarem ON/OFF-Timer �U�Ê

 Der integrierte Filter ist von der Unterseite des Ger#ts �U�Ê
her leicht zug#nglich 

 Nachtabsenkung: Energiesparmodus f$r �U�Ê
energiebewusstes K$hlen und Heizen

Innenger!t

Auûenger!t
Betriebsmodus

Leistung kW

Leistungsaufnahme W

EER-Wert/COP-Wert

Energieef® zienzklasse

Jahresenergieverbrauch kWh

Stromaufnahme A

Netzanschluss V / Ph 
/ Hz

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h

Externe statische Pressung ± Standard (Booster) (ho) Pa

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h

Schalldruckpegel (ni/mi/ho) dB(A)

Abmessungen (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A)

Abmessungen                      (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Installationsdaten

Rohrleitungsdurchmesser
klein mm 

(Zoll)
groû mm 

(Zoll)
Maximale Rohrleitungsl#nge m

Maximaler H"henunterschied m

Rohrleitungsl#nge (entspr. werks. Vorf$llung) m

K#ltemittelnachf$llmenge g/m

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung A

SAP-CRV...EH Fernbedienung
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Energieeffizienz-
klasse A 

 

 

Auûent.

43 %C TK

19 %C TK
(96 ' 126)

-15 %C TK
(186 ' 246)

27 %C TK

16 %C TK

32 %C TK

19 %C TK

18 %C FK

-15 %C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

SAP-URV96EH SAP-URV126EH SAP-URV186EH SAP-URV246EH

SAP-CRV96EH SAP-CRV126EH SAP-CRV186EH SAP-CRV246EH

K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
2,6 (0,9-3,2) 3,5 (0,9-3,8) 3,5 (0,9-3,8) 4,5 (0,9-5,8) 5,4 (1,2-5,5) 6,0 (1,3-6,4) 7,15 (1,2-7,5) 8,5 (1,3-9,5)

750 (250-1230) 920 (250-1590) 1010 (250-1375) 1245 (250-1765) 1650 (250-1830) 1600 (270-1960) 2370 (280-2850) 2640 (290-3160)

3,47 3,80 3,47 3,61 3,27 3,75 3,02 3,22 

A A A A A A B C

375,0 - 505 - 825 - 1185 -

3,5 4,2 4,6 5,7 7,4 7,3 10,9 12

220...240 / 1 / 50 (Auûenger#t)

620 620 620 620 865 865 985 985

49 (69)

1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 -

40/43/45 40/43/45 40/43/45 40/43/45 33/38/45 33/38/45 37/40/48 37/40/48

266x852x571 266x852x571 266x1058x571 266x1058x571

30 30 35,0 35,0 

47 47 48 48 51 52 55 56

548x720x265 548x720x265 670x880x285 740x900x320

30,0 32,0 44,0 59,0 

6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

15 15 20 30

7 7 7 7

7,5 7,5 7,5 7,5

15 15 25 25

10 10 20 20

&nderungen und Irrt$mer vorbehalten. F/ni/mi/ho = Fl$stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

Raumklimager!te

(auûer Modell 246)

R410A
Nennbedingungen: K$hlen ± Raumtemperatur 27 %C TK, 19 %C FK, Auûentemperatur 35 %C TK, 24 %C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 %C TK, Auûentemperatur 7 %C TK, 6 %C FK

SAP-URV...EH Luftaustrittsverteiler Luftaustrittsverteiler
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Typ KR
Wandger#t

SAP-KR...EHAX
SAP-CR...EHAX

Die Ger#te der neuen Serie 7 vom Typ KR 
von SANYO passen mit ihrem elegant-
geschmackvollen Design perfekt in jeden 
Raum. 

Leicht und kompakt�U�Ê

Verbesserter Wirkungsgrad�U�Ê

UV-Sterilisation�U�Ê

Hochleistungsmodus�U�Ê

Vermeidung von Kaltluftstr!men im Heizbetrieb�U�Ê

Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor�U�Ê

Energiesparmodus (Nachtabsenkung)�U�Ê

Im Hochleistungsmodus wird die gew$nschte Temperatur im 
Vergleich zum herk!mmlichen Raumklimager#tebetrieb viel 
schneller erreicht.

Zweilagiger Filter

SAP-CR...EHAX

High power function

Conventional room
airconditioniners operation

Requested
temperature

Room
temperature

Time

Fernbedienung
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Energieeffizienz-
klasse

 

 

Auûent.

43 %C TK

19 %C TK

27 %C TK

16 %C TK

32 %C TK

19 %C TK

18 %C FK

-9 %C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

Innenger!t SAP-KR97EHAX SAP-KR127EHAX

Auûenger!t SAP-CR97EHAX SAP-CR127EHAX
Betriebsmodus K#hlen Heizen K#hlen Heizen
Leistung kW 2,8 2,8 3,3 3,6

Leistungsaufnahme W 870 775 1025 995

EER-Wert/COP-Wert 3,22 3,61 3,22 3,62

Energieef® zienzklasse A A A A

Jahresenergieverbrauch kWh 435 - 512,5 -

Stromaufnahme A 3,9 3,5 4,6 4,5

Netzanschluss V / Ph / Hz  220...240 / 1 / 50 (Auûenger#t)

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h 600 600 10 640

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h 1,5 - 2,3 -

Schalldruckpegel (F/ni/mi/ho) dB(A) 25/31/34/39 25/31/34/39 26/32/35/40 26/32/35/40

Abmessungen (HxBxT) mm 250x799x205 250x799x205

Nettogewicht kg 7,5 7,5

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A) 48 48 50 50

Abmessungen                      (HxBxT) mm 510x660x240 598x660x240

Nettogewicht kg 27,0 33,0 

Installationsdaten

Rohrleitungsdurchmesser 
klein mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
groû mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Maximale Rohrleitungsl#nge m 15 15

Maximaler H"henunterschied m 7 7

Rohrleitungsl#nge (entspr. werks. Vorf$llung) m 7,5 7,5

K#ltemittelnachf$llmenge g/m 15 15

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung A 10 10

&nderungen und Irrt$mer vorbehalten. F/ni/mi/ho = Fl$stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

R410AA 
Nennbedingungen: K$hlen ± Raumtemperatur 27 %C TK, 19 %C FK, Auûentemperatur 35 %C TK, 24 %C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 %C TK, Auûentemperatur 7 %C TK, 6 %C FK

SAP-KR...EHAX
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Typ KR (4 Series)
Wandger#t

Leichte und kompakte Konstruktion f$r eine �U�Ê
einfache Installation

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall�U�Ê

 Infrarot-Multifunktionsfernbedienung mit integriertem �U�Ê
Temperatursensor und programmierbarem ON/OFF-Timer

Vermeidung von Kaltluftstr!men�U�Ê

Automatischer Wechsel zwischen Heiz- und K$hlbetrieb�U�Ê

 Der Negativionen-Generator frischt die Raumluft auf �U�Ê
(184 + 224)

Nachtabsenkung: Energiesparmodus f$r sanftes, �U�Ê
energiebewusstes K$hlen und Heizen

Innenger!t

Auûenger!t
Betriebsmodus

Leistung kW
Leistungsaufnahme W
EER-Wert/COP-Wert

Energieef® zienzklasse

Jahresenergieverbrauch kWh

Stromaufnahme 1 Ph/3 Ph A

Netzanschluss V / Ph / Hz

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h

Schalldruckpegel (F/ni/mi/ho) dB(A)

Abmessungen (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A)

Abmessungen                      (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Installationsdaten

Rohrleitungsdurchmesser 
klein mm (Zoll)

groû mm (Zoll)

Maximale Rohrleitungsl#nge m

Maximaler H"henunterschied m

Rohrleitungsl#nge (entspr. werks. Vorf$llung) m

K#ltemittelnachf$llmenge g/m

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung 1 Ph/3 Ph A

SAP-KR...EHA
SAP-CR...EHA/DHA

Diese SANYO Baureihe mit fester Drehzahl 
bietet eine herausragende Leistung und ist eine 
kosteng$nstige Alternative zu Ger#ten mit DC-
Inverterregelung.

SAP-CR...EHA/DHA Fernbedienung
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Energieeffizienz-
klasse A 

 

 

Auûent.

43 %C TK

19 %C TK

27 %C TK

16 %C TK

32 %C TK

19 %C TK

18 %C FK

-9 %C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

SAP-KR74EHA SAP-KR94EHA SAP-KR124EHA SAP-KR184EHA SAP-KR224EHA

SAP-CR74EHA SAP-CR94EHA SAP-CR124EHA SAP-CR184EHA/DHA SAP-CR224EHA/DHA

K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
2,2 2,5 2,65 3,0 3,5 4,0 5,15 5,70 6,4 7,2
685 690 825 830 1090 1105 1600 1580 2275 2240
3,21 3,62 3,21 3,61 3,21 3,62 3,22 3,61 2,81 3,21

A A A A A A A A C C

342,5 - 412,5 - 545 - 800 - 1137,5 -

3,1 3,1 3,7 3,8 4,9 5,0 7,1/3,2 7,0/3,2 10,0 9,8

220...240 / 1 / 50 (Auûenger#t) 380...415 / 3 / 50 (Auûenger#t)

430 450 480 500 500 530 890 890 980 980

1,3 - 1,8 - 2 - 2,3 - 3,3 -

25/28/32/36 24/27/31/35 25/28/33/38 24/27/32/37 25/28/34/41 24/27/33/40 32/35/39/42 32/34/38/41 32/37/41/45 32/36/40/44

285x825x189 285x825x189 285x825x189 298x1065x218 298x1065x218

10 10 10 12 12

46 47 47 48 49 50 55 56 57 58

548x720x265 548x720x265 565x790x285 670x880x285 670x880x285

29,0 35,0 37,0 48,0 56,0 

6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2) 15,88 (5/8)

15 15 15 30 30

7 7 7 7 7

7,5 7,5 7,5 7,5 10

15 15 15 25 25

10 10 10 15 10

&nderungen und Irrt$mer vorbehalten. F/ni/mi/ho = Fl$stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

(auûer Modell 244)

R410A
Nennbedingungen: K$hlen ± Raumtemperatur 27 %C TK, 19 %C FK, Auûentemperatur 35 %C TK, 24 %C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 %C TK, Auûentemperatur 7 %C TK, 6 %C FK

SAP-KR...EHA



24 Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

Typ XR
4-Wege-Kassette

Leichte und kompakte Konstruktion f!r eine einfache �U�Ê
Installation

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall und �U�Ê
automatischer Betriebsmoduswechsel 

Vermeidung von Kaltluftstr#men�U�Ê

 Infrarot-Fernbedienung mit 24-Stunden-Uhr mit �U�Ê
programmierbarem ON/OFF-Timer

 Der 4-Wege-Luftaustritt sorgt f!r gleichm$ûigen Luftstrom �U�Ê
im gesamten Raum

Integrierte Kondensatpumpe mit einer F#rderh#he �U�Ê
von 250 mm

 Automatische Schwenkregelung sorgt f!r gleichm$ûigen �U�Ê
Luftstrom im gesamten Raum

Abnehmbare und abwaschbare Blende in modernem Design�U�Ê

 Nachtabsenkung: Energiesparmodus f!r sanftes, �U�Ê
energiebewusstes K!hlen und Heizen

SAP-XR...EH(A)
SAP-CR...EHA

Die Kassetten vom Typ XR sind speziell f!r den 
Einbau in abgeh$ngte Decken mit europ$ischem 
Standardraster von 600 x 600 mm ausgelegt. 
Sie sind ideal f!r gewerbliche Anwendungen 
und Nachr!stungen geeignet. 

Innenger!t

Auûenger!t
Betriebsmodus

Leistung kW
Leistungsaufnahme W
EER-Wert/COP-Wert

Energieef® zienzklasse

Jahresenergieverbrauch kWh

Stromaufnahme A

Netzanschluss V / Ph / Hz

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h

Schalldruckpegel (F/ni/mi/ho) dB(A)

Abmessungen Ger$t (HxBxT) mm

Abmessungen Blende

Nettogewicht Ger$t kg

Nettogewicht Blende kg

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A)

Abmessungen                      (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Installationsdaten
Rohrleitungsdurchmesser klein mm (Zoll)

groû mm (Zoll)

Maximale Rohrleitungsl$nge m

Maximaler H%henunterschied m

Rohrleitungsl$nge (entspr. werks. Vorf"llung) m

K$ltemittelnachf"llmenge g/m

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung A

SAP-CR....EHA Fernbedienung



Raumklimager!te

25Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

 

 

Auûent.

43 #C TK

19 #C TK

27 #C TK

16 #C TK

32 #C TK

19 #C TK

18 #C FK

-9 #C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

SAP-XR94EHA SAP-XR124EHA SAP-XR184EH

SAP-CR94EHA SAP-CR124EHA SAP-CR184EHA

K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
2,87 3,1 3,65 4,52 5,0 6,0
875 775 1075 1055 1650 1650
3,28 4,0 3,4 4,28 3,03 3,64

A A A A B A

437,5 - 537,5 - 825 -

4,5 4,5 5,2 5,3 7,0 7,0

220...240 / 1 / 50 (Innenger$t) 220...240 / 1 / 50 (Auûenger$t)

700 700 700 700 790 790

0,5 - 1 - 2,0 -

37/40/43 37/40/43 37/40/43 37/40/43 37/40/45 37/40/45

296x575x575 296x575x575 296x575x575

41x730x730 41x730x730 41x730x730

16,5 16,5 18

2,5 2,5 2,5

47 48 49 50 55 56

548x720x265 565x790x285 670x880x285

35,0 37,0 48,0 

6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2)

15 20 30

7 7 7

7,5 7,5 7,5

15 25 25

10 10 20

&nderungen und Irrt"mer vorbehalten.
F/ni/mi/ho = Fl"stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

R410A
(auûer Modell 184)

Energieeffizienzklasse A 

SAP-XR...EH(A) PNR-X99EHAA



26 Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

Typ F/FT
Boden-/Unterdeckenger$t

SAP-FR94EHA
SAP-FTR...EH(A)
SAP-CR...EHA

Die Ger$te der Baureihe FTR von SANYO mit 
konstanter Drehzahl k#nnen sowohl an der 
Decke als auch am Boden montiert werden 
und bieten so eine flexible L#sung f!r 
schwierige Installationssituationen.

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall �U�Ê
und automatischer Betriebsmoduswechsel 

Vermeidung von Kaltluftstr#men im Heizbetrieb�U�Ê

Leichte und kompakte Konstruktion�U�Ê

 Infrarot-Fernbedienung mit 24-Stunden-Uhr mit �U�Ê
programmierbarem ON/OFF-Timer 

 Die automatische Schwenkregelung f!r die �U�Ê
Luftaustrittsklappe sorgt f!r gleichm$ûigen 
Luftstrom im gesamten Raum

 Das leicht zu reinigende Filter verhindert die �U�Ê
Bildung von Schimmelpilzen und Bakterien

 Nachtabsenkung: Energiesparmodus f!r �U�Ê
sanftes, energiebewusstes K!hlen

Innenger!t

Auûenger!t
Betriebsmodus

Leistung kW
Leistungsaufnahme W
EER-Wert/COP-Wert

Energieef® zienzklasse

Jahresenergieverbrauch kWh

Stromaufnahme 1 Ph A

Netzanschluss V / Ph / Hz

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h

Schalldruckpegel (ni/mi/ho) dB(A)

Abmessungen (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A)

Abmessungen                      (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Installationsdaten
Rohrleitungsdurchmesser klein mm (Zoll)

groû mm (Zoll)

Maximale Rohrleitungsl$nge m

Maximaler H%henunterschied m

Rohrleitungsl$nge (entspr. werks. Vorf"llung) m

K$ltemittelnachf"llmenge g/m

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung A

SAP-CR...EHA Fernbedienung

Boden- oder Unterdeckenger$t



Raumklimager!te

27Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

R410A
 

 

Auûent.

43 #C TK

19 #C TK

27 #C TK

16 #C TK

32 #C TK

19 #C TK

18 #C FK

-9 #C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

SAP-FR94EHA SAP-FTR124EHA SAP-FTR184EH SAP-FTR224EH

SAP-CR94EHA SAP-CR124EHA SAP-CR184EHA SAP-CR224EHA

K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
2,65 3,2 3,6 4,35 5,05 5,90 6,25 7,4
825 810 1055 1045 1650 1700 2300 2600
3,21 3,95 3,41 4,16 3,06 3,47 2,72 2,85

A A A A B B D D

412,5 - 527,5 - 825 - 1150 -

3,9 3,9 5,0 5,1 7,0 7,2 9,9 11,2

220...240 / 1 / 50 (Innenger$t) 220...240 / 1 / 50 (Auûenger$t)

400 400 700 700 720 720 900 900

1,0 - 1,3 - 2,0 - 2,2 -

34/40/43 34/40/43 38/43/47 38/43/47 39/44/48 39/44/48 44/47/50 44/47/50

700x560x200 680x900x190 680x900x190 680x900x190

18,0 23,5 23,5 23,5

47 48 49 50 55 56 57 58

548x720x265 565x790x285 670x880x285 670x880x285

35,0 37,0 48,0 56,0 

6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2) 15,88 (5/8)

15 20 30 30

7 7 7 7

7,5 7,5 7,5 7,5

15 25 25 25

10 10 20 20

&nderungen und Irrt"mer vorbehalten.
F/ni/mi/ho = Fl"stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

SAP-FTR...EH(A), Unterdeckenger$t SAP-FTR...EH(A), BodenmontageSAP-FR94EHA



28 Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

Typ UR
Kanalger$t (f!r Kanalanschluss)

SAP-UR...EH
SAP-CR...EHA

Die Ger$te vom Typ UR sind mit ihrem 
K!hl- und Heizbetrieb ideal f!r flexible 
Klimatisierungsanwendungen jeglicher Art 
!ber Kanalanschl!sse in Zwischendecken 
geeignet.

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall �U�Ê
und automatischer Betriebsmoduswechsel 

Vermeidung von Kaltluftstr#men �U�Ê

Ausbruch#ffnung f!r Frischluftansaugung�U�Ê

 Infrarot-Fernbedienung mit 24-Stunden-Uhr mit �U�Ê
programmierbarem ON/OFF-Timer

Integrierte Kondensatpumpe mit einer F#rderh#he �U�Ê
von 250 mm

Booster-Kabel zur Erh#hung der statischen Pressung �U�Ê
lieferbar 

Leistungsstarke Anlauffunktion f!r schnelle K!hl- �U�Ê
und Heizwirkung 

 Auûen liegender Schaltkasten erm#glicht einfachen �U�Ê
Zugang bei der Wartung 

 Nachtabsenkung: Energiesparmodus f!r �U�Ê
energiebewusstes K!hlen und Heizen

Innenger!t

Auûenger!t
Betriebsmodus

Leistung kW
Leistungsaufnahme W
EER-Wert/COP-Wert

Energieef® zienzklasse

Jahresenergieverbrauch kWh

Stromaufnahme 1 Ph A

Netzanschluss V / Ph / Hz

Innenger!tspezi® kationen
Luftvolumenstrom (ho) m3/h

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h

Externe statische Pressung ± Standard (Booster) (ho) Pa

Schalldruckpegel (ni/mi/ho) dB(A)

Abmessungen (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Auûenger!tspezi® kationen
Schalldruckpegel (ho) dB(A)

Abmessungen                      (HxBxT) mm

Nettogewicht kg

Installationsdaten

Rohrleitungsdurchmesser klein mm (Zoll)

groû mm (Zoll)

Maximale Rohrleitungsl$nge m

Maximaler H%henunterschied m

Rohrleitungsl$nge (entspr. werks. Vorf"llung) m

K$ltemittelnachf"llmenge g/m

Empfohlene Sicherungs-/Schutzschalterleistung A

SAP-CR...EHA Fernbedienung



Raumklimager!te

29Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

R410A
 

 

Auûent.

43 #C TK

19 #C TK

27 #C TK

16 #C TK

32 #C TK

19 #C TK

18 #C FK

-9 #C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

SAP-UR94EHA SAP-UR124EHA SAP-UR184EH SAP-UR224EH

SAP-CR94EHA SAP-CR124EHA SAP-CR184EHA SAP-CR224EHA

K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
2,65 3,0 4,5 4,62 5,20 6,15 6,7 7,4
880 780 1130 1060 1700 1750 2350 2450
3,49 4,1 3,58 4,36 3,06 3,51 2,85 3,02

A A A A B B C D

440 - 565 - 850 - 1175 -

4,1 4,2 5,3 5,4 7,2 7,5 10,1 10,5

 220...240 / 1 / 50 (Innenger$t) 220...240 / 1 / 50 (Auûenger$t)

600 600 600 600 865 865 985 985

0,8 - 1,5 - 2,0 - 2,2 -

 49 (69)

40/43/45 40/43/45 40/43/45 40/43/45 33/38/45 33/38/45 33/40/48 33/40/48

266x852x571 266x852x571 266x1058x571 266x1058x571

30 30 35 35

47 48 49 50 55 56 57 58

548x720x265 565x790x285 670x880x285 670x880x285

35,0 37,0 48,0 56,0 

6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2) 15,88 (5/8)

15 20 30 30

7 7 7 7

7,5 7,5 7,5 7,5

15 25 25 25

10 10 20 20

&nderungen und Irrt"mer vorbehalten.
F/ni/mi/ho = Fl"stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl

SAP-UR...EH Luftaustrittsverteiler Luftaustrittsverteiler



30 Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

Flexi Multi
Auûenger$te

SAP-CMRV1426EH
SAP-CMRV1926EH
SAP-CMRV1936EH
SAP-CMRV2446EH
SAP-CMRV3146EH

Die Konstruktion gew!hrleistet einen !uûerst ef® zienten 
und  ̄exiblen Betrieb. 

 DC-Inverterregelungstechnologie f!r pr$zise �U�Ê
Temperaturregelung und niedrigen Anlaufstrom 

 Verdichter mit Doppelrollkolben: Der Doppelrotor �U�Ê
sorgt f!r perfekte Auswuchtung und damit f!r hohe 
Betriebszuverl$ssigkeit und einen hohen Wirkungsgrad. 
Die schnellere K!hl- und Heizwirkung sowie der 
fl!sterleise, effiziente Betrieb tragen dar!ber hinaus 
zu h#herem Komfort bei.

 Energieeffizienzklasse A/A f!r die gesamte Baureihe, �U�Ê
sowohl im K!hl- als auch im Heizbetrieb 

 Erweiterter Betriebsbereich: bis ±15 %C im Heizbetrieb �U�Ê
und bis ±5 %C im K!hlbetrieb

 Der Platzbedarf des Auûenger$ts wurde um 9 & verringert, �U�Ê
um Probleme bei der Installation auf begrenztem Raum und 
Beeintr$chtigungen der Umgebung zu vermeiden.

 Non-Stop-Heizen durch das exklusiv bei SANYO verf!gbare �U�Ê
Heiûgas-Bypass-System 

Regenerierbares und waschbares Apatit-Keramikfilter�U�Ê

 Das Hochleistungsfilter sorgt durch UV-Sterilisation �U�Ê
f!r die zuverl$ssige Entfernung von Ger!chen, Keimen 
und Bakterien (nur wandmontierte Ger$te) 

 Nachtabsenkung: Energiesparmodus f!r fl!sterleises, �U�Ê
energiebewusstes K!hlen und Heizen 

'ber 24-Stunden-Uhr programmierbare Anlauf- und �U�Ê
Abschaltfunktion

Die  ̄exible L$sung 

Die Multi-Split-Systeme der Flexi Multi-Baureihe von SANYO �U�Ê
mit W$rmepumpenfunktion bieten ideale, flexible L#sungen 
f!r die gleichzeitige fl!sterleise und effiziente Klimatisierung 
von 2, 3 oder 4 Bereichen (mit dem neuen Flexi Multi-Ger$t 
SAP-CMRV3656EH sogar von 5 Bereichen*) mit nur einem 
Auûenger$t.

Lieferbar in 5 Leistungsstufen von 4,0 bis 8,0 kW�U�Ê

6 verschiedene Innenger$ttypen�U�Ê

2-, 3- oder 4-fach-Multi-Split-Systeme m#glich�U�Ê

 DC-Inverterregelungstechnologie f!r pr$zise �U�Ê
Temperaturregelung und niedrigen Anlaufstrom

Heizen oder K!hlen ± ganz nach Bedarf�U�Ê

Flexi Multi-Systembeispiel

SAP-CMRV....EH Fernbedienung



Raumklimager!te

31Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

 

 

Auûent.

43 #C TK

-5 #C TK

27 #C TK

16 #C TK

32 #C TK

19 #C TK

18 #C FK

-15 #C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

R410A

W!rmepumpe mit DC-Inverterregelung

Auûenger!te SAP-CMRV1426EH SAP-CMRV1926EH SAP-CMRV1936EH SAP-CMRV2446EH SAP-CMRV3146EH
Leistung K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
Leistung (kW) 2,0/4,0/5,0 2,2/4,5/5,5 2,1/5,6/6,8 2,4/7,3/8,4 2,9/5,2/6,5 3,4/6,8/7,8 2,9/6,8/8,1 3,4/8,6/9,0 2,9/8,0/9,2 3,4/9,4/9,8

Leistungsaufnahme W 925 925 1695 1735 1530 1610 2000 2000 1730 2040

EER-Wert/COP-Wert 4,32 4,86 3,30 4,21 3,40 4,22 3,40 4,30 4,62 4,61

Energieef® zienzklasse A A A A A A A A A A

Stromaufnahme A 4,10 4,10 7,52 7,70 6,88 7,70 8,87 8,87 7,58 8,96

Jahresenergieverbrauch (K"hlen) kW/h 462,5 847,5 765 1000 865

Max. Anzahl Innenger$te 2 2 3 4 4

Schalldruckpegel dB(A) 47 48 47 48 47 48 49 51 47 48

Schallleistungspegel dB(A) 61 62 61 62 61 62 63 65 61 62

Rohrleitungsdurchmesser ± Saugltg./Heiûgasltg. mm (Zoll)   2x6,4 (1/4) / 2x9,5 (3/8) 2x6,4 (1/4) / 2x9,5 (3/8) 3x6,4 (1/4) / 2x9,5 (3/8)3x6,4 (1/4) / 3x9,5 (3/8), 12,7 (1/2) 4x6,4 (1/4) / 2x9,5 (3/8), 2x12,7 (1/2)

Max. Gesamtrohrleitungsl$nge m 30 45 45 60 70

Max. Rohrleitungsl$nge je Ger$t m 20 25 25 25 30

Max. H%henunterschied (AG ± IG) m 15 15 15 15 15

Gesamtrohrleitungsl$nge (entspr. werks. Vorf"llung) m 30 45 45 45* 45**

Abmessungen (HxLxT) mm 569x790x285 740x900x320 740x900x320 740x900x320 890x900x320

Nettogewicht kg 42 65 65 65 82

Netzanschluss V, Ph, Hz 230, 1+N, 50 230, 1+N, 50 230, 1+N, 50 230, 1+N, 50 230, 1+N, 50

*  Bei l$ngeren Rohrleitungen bis max. 60 m muss 20 g/m K$ltemittel nachgef"llt werden.
** Bei l$ngeren Rohrleitungen bis max. 70 m muss 20 g/m K$ltemittel nachgef"llt werden.
Referenzzustand: Jahresenergieverbrauch = Verbrauch "ber 500 h bei Nennlast. 
* Bei Auûentemperaturen <7 #C ist die Heizleistung niedriger als die Nennleistung. &nderungen und Irrt"mer vorbehalten.

Energieeffizienzklasse A 

SAP-XRV...EH

SAP-K(M)RV...EH

SAP-URV...EH

SAP-KRV...EHDS

SAP-FTRV...EH

SAP-FRV....EH



32 Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

Flexi Multi

SAP-KRV...EHDS SAP-K(M)RV...EH

SAP-KRV...EHDS
SAP-K(M)RV...EH
SAP-XRV...EH
SAP-FTRV...EH
SAP-FRV...EH
SAP-URV...EH

SAP-KRV96EHDS

Innenger!t SAP-KRV96EHDS SAP-KRV126EHDS
Leistung K#hlen Heizen K#hlen Heizen
Leistung kW 0,9/2,65/3,6 0,9/3,6/4,9 3,50 4,80

Luftvolumenstrom (ho) m3/h 480 500 510 560

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h 1,6 - 2,0 -

Schalldruckpegel (F/ni/mi/ho) dB(A) 22/28/35/41 22/28/35/41 22/28/35/42 22/29/36/42

Abmessungen (HxBxT) mm 265x789x180 265x789x180

Nettogewicht kg 9,5 9,5

SAP-K(M)RV¼EH

Innenger!t SAP-KMRV76EH SAP-KMRV96EH SAP-KMRV126EH SAP-KRV186EH SAP-KRV246EH
Leistung K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
Leistung kW -/2,2/- -/2,5/- -/2,65/- -/3,6/- -/3,5/- /4,2/- -/5,15/- -/6,0/- -/7,1/- -/8,5/-

Luftvolumenstrom (ho) m3/h 440 480 460 480 480 500 840 880 890 930

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h 1,3 - 1,6 - 2,0 - 2,3 - 2,3 -

Schalldruckpegel (F/ni/mi/ho) dB(A) 22/27/30/33 22/27/30/33 22/28/31/34 22/28/31/34 25/29/33/36 25/29/31/34 28/34/38/41 28/34/37/40 30/38/41/44 30/37/40/43

Abmessungen (HxBxT) mm 285x825x213 285x825x213 285x825x213 298x1065x234 298x1065x234

Nettogewicht kg 10 10 10 12 12

SAP-XRV¼EH

Innenger!t SAP-XRV96EH SAP-XRV126EH SAP-XRV186EH
Leistung K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
Leistung kW -/2,65/- -/3,6/- -/3,5/- /4,2/- -/5,15/- -/6,0/-

Luftvolumenstrom (ho) m3/h 700 700 700 700 790 790

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h 1,5 - 1,8 - 2,0 -

Schalldruckpegel (ni/mi/ho) dB(A) 37/40/44 37/40/44 37/40/45

Abmessungen Ger$t (HxBxT) mm 273x575x575 273x575x575 273x575x575

Abmessungen Blende 41x730x730 41x730x730 41x730x730

Nettogewicht kg 16,5 16,5 18

SAP-FTRV¼EH

SAP-FRV¼EH

Innenger!t SAP-FRV96EH SAP-FTRV126EH SAP-FTRV186EH SAP-FTRV246EH
Leistung K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
Leistung kW -/2,65/- -/3,6/- -/3,5/- /4,2/- -/5,15/- -/6,0/- -/7,1/- -/8,5/-

Luftvolumenstrom (ho) m3/h 425 425 700 700 720 720 900 900

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,4 -

Schalldruckpegel (ni/mi/ho) dB(A) 30/40/43 38/43/47 41/45/49 42/46/50

Abmessungen (HxBxT) mm 700x560x200 680x900x190 680x900x190 680x900x190

Nettogewicht kg 18 23,5 23,5 23,5

SAP-URV¼EH

Innenger!t SAP-URV96EH SAP-URV126EH SAP-URV186EH SAP-URV246EH
Leistung K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen K#hlen Heizen
Leistung kW -/2,65/- -/3,6/- -/3,5/- /4,2/- -/5,15/- -/6,0/- -/7,1/- -/8,5/-

Luftvolumenstrom (ho) m3/h 620 620 620 620 865 865 985 985

Entfeuchtungsleistung (ho) l/h 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 -

Externe statische Pressung (Standard/Booster) Pa 49/69 49/69 49/69 49/69

Schalldruckpegel (ni/mi/ho) dB(A) 40/43/45 40/43/45 33/38/45 37/40/48

Abmessungen (HxBxT) mm 266x852x571 266x852x571 266x1058x571 266x1058x571

Nettogewicht kg 30 30 30 35

&nderungen und Irrt"mer vorbehalten.
F/ni/mi/ho = Fl"stermodus/niedrige/mittlere/hohe Drehzahl



Raumklimager!te

33Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

SAP-CMRV1936EH
¹Innenger$tkombination SAP-K(M)RV..6EHª K#hlen Heizen

Nennleistung (kW) Leistung (min.-max.) (kW) Leistung (min.-max.) (kW)

K"hlen / Heizen: 5.6/7.3 Raum A Raum B Raum C Gesamt Raum A Raum B Raum C Gesamt

1 Raum

7 2,20 - - 2,2 (1,4-2,6) 2,50 - - 2,5 (1,8-4,3)
9 2,65 - - 2,65 (1,4-3,2) 3,60 - - 3,6 (1,8-4,7)
12 3,50 - - 3,5 (1,5-3,6) 4,20 - - 4,2 (1,9-5,1)
18 5,15 - - 5,15 (1,6-5,8) 6,00 - - 6,0 (2,0-7,8)

2 R$ume

7 + 7 2,20 2,20 - 4,4 (2,0-5,1) 2,50 2,50 - 5,0 (2,0-6,4)
7 + 9 2,20 2,65 - 4,85 (2,0-5,8) 2,50 3,60 - 6,1 (2,1-7,5)
7 + 12 1,97 3,13 - 5,1 (2,0-6,7) 2,35 3,95 - 6,3 (2,1-8,3)
7 + 18 1,65 3,85 - 5,5 (2,1-6,8) 2,03 4,87 - 6,9 (2,4-8,4)
9 + 9 2,50 2,50 - 5,0 (2,0-6,3) 3,23 3,23 - 6,45 (2,3-8,4)
9 + 12 2,24 2,96 - 5,2 (2,0-6,8) 3,07 3,58 - 6,65 (2,3-8,4)
9 + 18 1,90 3,70 - 5,6 (2,1-6,8) 2,74 4,56 - 7,3 (2,4-8,4)
12 + 12 2,70 2,70 - 5,4 (2,0-6,8) 3,45 3,45 - 6,9 (2,3-8,4)
12 + 18 2,27 3,33 - 5,6 (2,1-6,8) 3,01 4,29 - 7,3 (2,4-8,4)

3 R$ume

7 + 7 + 7 1,77 1,77 1,77 5,3 (2,5-6,8) 2,18 2,18 2,18 6,55 (2,7-8,4)
7 + 7 + 9 1,69 1,69 2,03 5,4 (2,9-6,8) 2,02 2,02 2,91 6,95 (3,0-8,4)
7 + 7 + 12 1,56 1,56 2,48 5,6 (2,9-6,8) 1,94 1,94 3,26 7,15 (3,2-8,4)
7 + 7 + 18 1,29 1,29 3,02 5,6 (2,9-6,8) 1,66 1,66 3,98 7,3 (3,4-8,4)
7 + 9 + 9 1,63 1,96 1,96 5,55 (2,9-6,8) 1,88 2,71 2,71 7,3 (3,4-8,4)
7 + 9 + 12 1,48 1,78 2,35 5,6 (2,9-6,8) 1,77 2,55 2,98 7,3 (3,4-8,4)
7 + 9 + 18 1,23 1,48 2,88 5,6 (2,9-6,8) 1,51 2,17 3,62 7,3 (3,4-8,4)
7 + 12 + 12 1,34 2,13 2,13 5,6 (2,9-6,8) 1,67 2,81 2,81 7,3 (3,4-8,4)
9 + 9 + 9 1,87 1,87 1,87 5,6 (2,9-6,8) 2,43 2,43 2,43 7,3 (3,4-8,4)
9 + 9 + 12 1,69 1,69 2,23 5,6 (2,9-6,8) 2,31 2,31 2,69 7,3 (3,4-8,4)
9 + 12 + 12 1,54 2,03 2,03 5,6 (2,9-6,8) 2,19 2,56 2,56 7,3 (3,4-8,4)
12 + 12 + 12 1,87 1,87 1,87 5,6 (2,9-6,8) 2,43 2,43 2,43 7,3 (3,4-8,4)

In der Tabelle sind die wandmontierten Innenger$te als typische Modelle angegeben.
F"r Angaben zum Anschluss der anderen, nicht wandmontierten Innenger$te siehe technische Datenbl$tter.

&nderungen und Irrt"mer vorbehalten.

SAP-XRV...EH SAP-FTRV...EH SAP-FRV...EH SAP-URV...EH

 

 

Auûent.

43 #C TK

-5 #C TK

27 #C TK

16 #C TK

32 #C TK

19 #C TK

18 #C FK

-15 #C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

SAP-CMRV1926EH
¹Innenger$tkombination SAP-K(M)RV..6EHª K#hlen Heizen

Nennleistung (kW) Leistung (min.-max.) (kW) Leistung (min.-max.) (kW)

K"hlen / Heizen: 5.6/7.3 Raum A Raum B Gesamt Raum A Raum B Gesamt

1 Raum

7 2,20 - 2,2 (1,4-2,6) 2,50 - 2,5 (1,8-4,3)
9 2,65 - 2,65 (1,4-3,2) 3,60 - 3,6 (1,8-4,7)
12 3,50 - 3,5 (1,5-3,6) 4,20 - 4,2 (1,9-5,1)
18 5,15 - 5,15 (1,6-5,8) 6,00 - 6,0 (2,0-7,8)

2 R$ume

7 + 7 2,20 2,20 4,4 (2,0-5,1) 2,50 2,50 5,0 (2,0-6,4)
7 + 9 2,20 2,65 4,85 (2,0-5,8) 2,50 3,60 6,1 (2,1-7,5)
7 + 12 1,97 3,13 5,1 (2,0-6,7) 2,35 3,95 6,3 (2,1-8,3)
7 + 18 1,65 3,85 5,5 (2,1-6,8) 2,03 4,87 6,9 (2,4-8,4)
9 + 9 2,50 2,50 5,0 (2,0-6,3) 3,23 3,23 6,45 (2,3-8,4)
9 + 12 2,24 2,96 5,2 (2,0-6,8) 3,07 3,58 6,65 (2,3-8,4)
9 + 18 1,90 3,70 5,6 (2,1-6,8) 2,74 4,56 7,3 (2,4-8,4)
12 + 12 2,70 2,70 5,4 (2,0-6,8) 3,45 3,45 6,9 (2,3-8,4)
12 + 18 2,27 3,33 5,6 (2,1-6,8) 3,01 4,29 7,3 (2,4-8,4)

SAP-CMRV1426EH
¹Innenger$tkombination SAP-K(M)RV..6EHª K#hlen Heizen

Nennleistung (kW) Leistung (min.-max.) (kW) Leistung (min.-max.) (kW)

K"hlen / Heizen: 4.0/4.5 Raum A Raum B Gesamt Raum A Raum B Gesamt

1 Raum
7 2,20 - 2,2 (1,2-2,6) 2,50 - 2,5 (1,4-3,5)
9 2,65 - 2,65 (1,2-3,2) 3,60 - 3,6 (1,4-4,0)
12 3,50 - 3,5 (1,3-3,6) 4,20 - 4,2 (1,5-4,2)

2 R$ume

7 + 7 1,80 1,80 3,6 (2,0-4,5) 2,10 2,10 4,2 (2,0-5,0)
7 + 9 1,68 2,02 3,7 (2,0-4,8) 1,72 2,48 4,2 (2,0-5,0)
7 + 12 1,51 2,39 3,9 (2,0-4,9) 1,64 2,76 4,4 (2,2-5,3)
9 + 9 2,00 2,00 4,0 (2,0-5,0) 2,25 2,25 4,5 (2,2-5,5)
9 + 12 1,72 2,28 4,0 (2,1-5,0) 2,08 2,42 4,5 (2,4-5,5)

In der Tabelle sind die wandmontierten Innenger$te als typische Modelle angegeben. F"r Angaben zum Anschluss der anderen, nicht wandmontierten Innenger$te siehe technische Datenbl$tter.

R410AEnergieeffizienzklasse A 



34 Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

Flexi Multi ± Leistungsdaten Innenger!te
(Fortsetzung)

SAP-CMRV2446EH
¹Innenger$tkombination SAP-K(M)RV..6EHª K#hlen Heizen

Nennleistung (kW) Leistung (min.-max.) (kW) Leistung (min.-max.) (kW)

K"hlen / Heizen: 6.8/8.6 Raum A Raum B Raum C Raum D Gesamt Raum A Raum B Raum C Raum D Gesamt

1 Raum

7 2,20 - - - 2,2 (1,4-2,6) 2,50 - - - 2,5 (1,8-4,3)
9 2,65 - - - 2,65 (1,4-3,2) 3,60 - - - 3,6 (1,8-4,7)
12 3,50 - - - 3,5 (1,5-3,6) 4,20 - - - 4,2 (1,9-5,1)
18 5,15 - - - 5,15 (1,6-5,8) 6,00 - - - 6,0 (2,0-7,8)
24 6,80 - - - 6,8 (1,6-6,8) 8,00 - - - 8,0 (2,0-8,0)

2 R$ume

7 + 7 2,20 2,20 - - 4,4 (2,0-5,1) 2,50 2,50 - - 5,0 (2,0-6,4)
7 + 9 2,20 2,65 - - 4,85 (2,0-5,8) 2,50 3,60 - - 6,1 (2,1-7,5)
7 + 12 2,20 3,50 - - 5,7 (2,0-6,7) 2,50 4,20 - - 6,7 (2,1-8,3)
7 + 18 1,95 4,55 - - 6,5 (2,1-7,7) 2,38 5,72 - - 8,1 (2,4-9,0)
7 + 24 1,57 5,08 - - 6,65 (2,1-7,9) 2,01 6,44 - - 8,45 (2,4-9,0)
9 + 9 2,65 2,65 - - 5,3 (2,0-6,3) 3,60 3,60 - - 7,2 (2,3-8,5)
9 + 12 2,54 3,36 - - 5,9 (2,0-6,8) 3,51 4,09 - - 7,6 (2,3-8,5)
9 + 18 2,28 4,42 - - 6,7 (2,1-7,9) 3,08 5,13 - - 8,2 (2,4-9,0)
9 + 24 1,85 4,95 - - 6,8 (2,1-7,9) 2,64 5,86 - - 8,5 (2,4-9,0)
12 + 12 3,23 3,23 - - 6,45 (2,0-7,9) 4,00 4,00 - - 8,0 (2,3-8,5)
12 + 18 2,69 3,96 - - 6,65 (2,1-7,9) 3,42 4,88 - - 8,3 (2,4-9,0)
12 + 24 2,25 4,55 - - 6,8 (2,1-7,9) 2,96 5,64 - - 8,6 (2,4-9,0)
18 + 18 3,40 3,40 - - 6,8 (2,1-7,9) 4,28 4,28 - - 8,55 (2,4-9,0)

3 R$ume

7 + 7 + 7 2,17 2,17 2,17 - 6,5 (2,5-7,7) 2,50 2,50 2,50 - 7,5 (2,7-8,5)
7 + 7 + 9 2,06 2,06 2,48 - 6,6 (2,9-7,9) 2,33 2,33 3,35 - 8,0 (3,0-9,0)
7 + 7 + 12 1,88 1,88 2,99 - 6,75 (2,9-7,9) 2,26 2,26 3,79 - 8,3 (3,2-9,0)
7 + 7 + 18 1,57 1,57 3,67 - 6,8 (2,9-7,9) 1,95 1,95 4,69 - 8,6 (3,4-9,0)
7 + 9 + 9 1,97 2,37 2,37 - 6,7 (2,9-7,9) 2,16 3,12 3,12 - 8,4 (3,4-9,0)
7 + 9 + 12 1,79 2,16 2,85 - 6,8 (2,9-7,9) 2,06 2,97 3,47 - 8,5 (3,4-9,0)
7 + 9 + 18 1,50 1,80 3,50 - 6,8 (2,9-7,9) 1,78 2,56 4,26 - 8,6 (3,4-9,0)
7 + 12 + 12 1,63 2,59 2,59 - 6,8 (2,9-7,9) 1,97 3,31 3,31 - 8,6 (3,4-9,0)
7 + 12 + 18 1,38 2,19 3,23 - 6,8 (2,9-7,9) 1,69 2,84 4,06 - 8,6 (3,4-9,0)
9 + 9 + 9 2,27 2,27 2,27 - 6,8 (2,9-7,9) 2,87 2,87 2,87 - 8,6 (3,4-9,0)
9 + 9 + 12 2,05 2,05 2,70 - 6,8 (2,9-7,9) 2,72 2,72 3,17 - 8,6 (3,4-9,0)
9 + 9 + 18 1,72 1,72 3,35 - 6,8 (2,9-7,9) 2,35 2,35 3,91 - 8,6 (3,4-9,0)
9 + 12 + 12 1,87 2,47 2,47 - 6,8 (2,9-7,9) 2,58 3,01 3,01 - 8,6 (3,4-9,0)
9 + 12 + 18 1,59 2,11 3,10 - 6,8 (2,9-7,9) 2,24 2,62 3,74 - 8,6 (3,4-9,0)
12 + 12 + 12 2,27 2,27 2,27 - 6,8 (2,9-7,9) 2,87 2,87 2,87 - 8,6 (3,4-9,0)
12 + 12 + 18 1,96 1,96 2,88 - 6,8 (2,9-7,9) 2,51 2,51 3,58 - 8,6 (3,4-9,0)

4 R$ume

7 + 7 + 7 + 7 1,70 1,70 1,70 1,70 6,8 (2,9-8,1) 2,15 2,15 2,15 2,15 8,6 (3,4-9,0)
7 + 7 + 7 + 9 1,62 1,62 1,62 1,95 6,8 (2,9-8,1) 1,94 1,94 1,94 2,79 8,6 (3,4-9,0)
7 + 7 + 7 + 12 1,48 1,48 1,48 2,36 6,8 (2,9-8,1) 1,84 1,84 1,84 3,09 8,6 (3,4-9,0)
7 + 7 + 7 + 18 1,27 1,27 1,27 2,98 6,8 (2,9-8,1) 1,59 1,59 1,59 3,82 8,6 (3,4-9,0)
7 + 7 + 9 + 9 1,54 1,54 1,86 1,86 6,8 (2,9-8,1) 1,76 1,76 2,54 2,54 8,6 (3,4-9,0)
7 + 7 + 9 + 12 1,42 1,42 1,71 2,26 6,8 (2,9-8,1) 1,68 1,68 2,42 2,82 8,6 (3,4-9,0)
7 + 7 + 9 + 18 1,23 1,23 1,48 2,87 6,8 (2,9-8,1) 1,47 1,47 2,12 3,53 8,6 (3,4-9,0)
7 + 7 + 12 + 12 1,31 1,31 2,09 2,09 6,8 (2,9-8,1) 1,60 1,60 2,70 2,70 8,6 (3,4-9,0)
7 + 7 + 12 + 18 1,15 1,15 1,82 2,68 6,8 (2,9-8,1) 1,41 1,41 2,38 3,39 8,6 (3,4-9,0)
7 + 9 + 9 + 9 1,47 1,78 1,78 1,78 6,8 (2,9-8,1) 1,62 2,33 2,33 2,33 8,6 (3,4-9,0)
7 + 9 + 9 + 12 1,36 1,64 1,64 2,16 6,8 (2,9-8,1) 1,55 2,23 2,23 2,60 8,6 (3,4-9,0)
7 + 9 + 9 + 18 1,18 1,42 1,42 2,77 6,8 (2,9-8,1) 1,37 1,97 1,97 3,29 8,6 (3,4-9,0)
7 + 9 + 12 + 12 1,26 1,52 2,01 2,01 6,8 (2,9-8,1) 1,48 2,14 2,49 2,49 8,6 (3,4-9,0)
7 + 12 + 12 + 12 1,18 1,87 1,87 1,87 6,8 (2,9-8,1) 1,42 2,39 2,39 2,39 8,6 (3,4-9,0)

9 + 9 + 9 + 9 1,70 1,70 1,70 1,70 6,8 (2,9-8,1) 2,15 2,15 2,15 2,15 8,6 (3,4-9,0)
9 + 9 + 9 + 12 1,57 1,57 1,57 2,08 6,8 (2,9-8,1) 2,06 2,06 2,06 2,41 8,6 (3,4-9,0)
9 + 9 + 9 + 18 1,38 1,38 1,38 2,67 6,8 (2,9-8,1) 1,84 1,84 1,84 3,07 8,6 (3,4-9,0)
9 + 9 + 12 + 12 1,47 1,47 1,93 1,93 6,8 (2,9-8,1) 1,98 1,98 2,32 2,32 8,6 (3,4-9,0)

In der Tabelle sind die wandmontierten Innenger$te als typische Modelle angegeben. F"r Angaben zum Anschluss der anderen, nicht wandmontierten Innenger$te siehe technische Datenbl$tter.
&nderungen und Irrt"mer vorbehalten.

R410A Energieeffizienzklasse A 
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35Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

SAP-CMRV3146EH
¹Innenger$tkombination SAP-K(M)RV...6EHª K#hlen Heizen

Nennleistung (kW) Leistung (min.-max.) (kW) Leistung (min.-max.) (kW)

K"hlen / Heizen: 8.0/9.4 Raum A Raum B Raum C Raum D Gesamt Raum A Raum B Raum C Raum D Gesamt

1 Raum

7 2,20 - - - 2,2 (1,5-2,6) 2,50 - - - 2,5 (1,8-4,3)
9 2,65 - - - 2,65 (1,5-3,2) 3,60 - - - 3,6 (1,8-4,7)
12 3,50 - - - 3,5 (1,6-3,6) 4,20 - - - 4,2 (1,9-5,1)
18 5,15 - - - 5,15 (1,7-5,8) 6,00 - - - 6,0 (2,0-7,8)
24 7,10 - - - 7,1 (1,8-7,4) 8,50 - - - 8,5 (2,0-8,8)

2 R$ume

7 + 7 2,20 2,20 - - 4,4 (2,0-5,1) 2,50 2,50 - - 5,0 (2,0-6,4)
7 + 9 2,20 2,65 - - 4,85 (2,0-5,8) 2,50 3,60 - - 6,1 (2,1-7,5)
7 + 12 2,20 3,50 - - 5,7 (2,0-6,7) 2,50 4,20 - - 6,7 (2,3-8,3)
7 + 18 2,14 5,01 - - 7,15 (2,2-7,7) 2,50 6,00 - - 8,5 (3,0-9,4)
7 + 24 1,81 5,84 - - 7,65 (2,3-8,8) 2,01 6,84 - - 8,85 (3,0-9,8)
9 + 9 2,65 2,65 - - 5,3 (2,0-6,5) 3,60 3,60 - - 7,2 (2,4-8,5)
9 + 12 2,54 3,36 - - 5,9 (2,0-7,4) 3,51 4,09 - - 7,6 (2,6-8,5)
9 + 18 2,46 4,79 - - 7,25 (2,3-8,5) 3,24 5,41 - - 8,65 (3,3-9,4)
9 + 24 2,11 5,64 - - 7,75 (2,3-8,8) 2,68 6,32 - - 9,0 (3,3-9,8)
12 + 12 3,40 3,40 - - 6,8 (2,2-8,4) 4,00 4,00 - - 8,0 (2,9-8,5)
12 + 18 3,03 4,47 - - 7,5 (2,6-8,8) 3,60 5,15 - - 8,75 (3,4-9,8)
12 + 24 2,61 5,29 - - 7,9 (2,6-8,8) 3,01 6,09 - - 9,1 (3,4-9,8)
18 + 18 3,95 3,95 - - 7,9 (2,6-8,8) 4,50 4,50 - - 9,0 (3,4-9,8)
18 + 24 3,36 4,64 - - 8,0 (2,7-8,8) 3,89 5,51 - - 9,4 (3,4-9,8)

3 R$ume

7 + 7 + 7 2,20 2,20 2,20 - 6,6 (2,0-7,7) 2,50 2,50 2,50 - 7,5 (2,7-9,0)
7 + 7 + 9 2,20 2,20 2,65 - 7,05 (2,2-8,4) 2,47 2,47 3,56 - 8,5 (3,0-9,2)
7 + 7 + 12 2,03 2,03 3,23 - 7,3 (2,4-8,6) 2,34 2,34 3,93 - 8,6 (3,2-9,8)
7 + 7 + 18 1,77 1,77 4,15 - 7,7 (2,7-9,0) 2,01 2,01 4,83 - 8,85 (3,4-9,8)
7 + 7 + 24 1,53 1,53 4,94 - 8,0 (2,9-9,0) 1,71 1,71 5,82 - 9,25 (3,4-9,8)
7 + 9 + 9 2,11 2,54 2,54 - 7,2 (2,3-8,6) 2,23 3,21 3,21 - 8,65 (3,3-9,3)
7 + 9 + 12 1,95 2,35 3,10 - 7,4 (2,6-9,0) 2,12 3,06 3,57 - 8,75 (3,4-9,8)
7 + 9 + 18 1,72 2,07 4,02 - 7,8 (2,9-9,0) 1,86 2,68 4,46 - 9,0 (3,4-9,8)
7 + 9 + 24 1,47 1,77 4,75 - 8,0 (2,9-9,0) 1,61 2,32 5,47 - 9,4 (3,4-9,8)
7 + 12 + 12 1,82 2,89 2,89 - 7,6 (2,7-9,0) 2,03 3,41 3,41 - 8,85 (3,4-9,8)
7 + 12 + 18 1,60 2,55 3,75 - 7,9 (2,9-9,0) 1,79 3,01 4,30 - 9,1 (3,4-9,8)
7 + 12 + 24 1,38 2,19 4,44 - 8,0 (2,9-9,0) 1,55 2,60 5,26 - 9,4 (3,4-9,8)
7 + 18 + 18 1,41 3,30 3,30 - 8,0 (2,9-9,0) 1,62 3,89 3,89 - 9,4 (3,4-9,8)
7 + 18 + 24 1,22 2,85 3,93 - 8,0 (2,9-9,0) 1,38 3,32 4,70 - 9,4 (3,4-9,8)
9 + 9 + 9 2,43 2,43 2,43 7,3 (2,5-8,6) 2,95 2,95 2,95 - 8,85 (3,4-9,4)
9 + 9 + 12 2,26 2,26 2,98 - 7,5 (2,7-9,0) 2,81 2,81 3,28 - 8,9 (3,4-9,8)
9 + 9 + 18 2,00 2,00 3,89 - 7,9 (2,9-9,0) 2,51 2,51 4,18 - 9,2 (3,4-9,8)
9 + 9 + 24 1,71 1,71 4,58 - 8,0 (2,9-9,0) 2,16 2,16 5,09 - 9,4 (3,4-9,8)
9 + 12 + 12 2,13 2,81 2,81 - 7,75 (2,7-9,0) 2,70 3,15 3,15 - 9.0 (3,4-9,8)
9 + 12 + 18 1,88 2,48 3,65 - 8,0 (2,9-9,0) 2,43 2,83 4,04 - 9,3 (3,4-9,8)
9 + 12 + 24 1,60 2,11 4,29 - 8,0 (2,9-9,0) 2,08 2,42 4,90 - 9,4 (3,4-9,8)
9 + 18 + 18 1,64 3,18 3,18 - 8,0 (2,9-9,0) 2,17 3,62 3,62 - 9,4 (3,4-9,8)
12 + 12 + 12 2,65 2,65 2,65 - 7,95 (2,9-9,0) 3,03 3,03 3,03 - 9,1 (3,4-9,8)
12 + 12 + 18 2,30 2,30 3,39 - 8,0 (2,9-9,0) 2,73 2,73 3,90 - 9,35 (3,4-9,8)
12 + 12 + 24 1,99 1,99 4,03 - 8,0 (2,9-9,0) 2,34 2,34 4,73 - 9,4 (3,4-9,8)
12 + 18 + 18 2,03 2,99 2,99 - 8,0 (2,9-9,0) 2,44 3,48 3,48 - 9,4 (3,4-9,8)

4 R$ume

7 + 7 + 7 + 7 1,88 1,88 1,88 1,88 7,5 (2,9-9,2) 2,18 2,18 2,18 2,18 8,7 (3,4-9,8)
7 + 7 + 7 + 9 1,82 1,82 1,82 2,19 7,65 (2,9-9,2) 1,99 1,99 1,99 2,87 8,85 (3,4-9,8)
7 + 7 + 7 + 12 1,71 1,71 1,71 2,72 7,85 (2,9-9,2) 1,91 1,91 1,91 3,21 8,95 (3,4-9,8)
7 + 7 + 7 + 18 1,50 1,50 1,50 3,51 8,0 (2,9-9,2) 1,71 1,71 1,71 4,11 9,25 (3,4-9,8)
7 + 7 + 7 + 24 1,28 1,28 1,28 4,15 8,0 (2,9-9,2) 1,47 1,47 1,47 4,99 9,4 (3,4-9,8)
7 + 7 + 9 + 9 1,76 1,76 2,12 2,12 7,75 (2,9-9,2) 1,85 1,85 2,67 2,67 9,05 (3,4-9,8)
7 + 7 + 9 + 12 1,66 1,66 2,00 2,64 7,95 (2,9-9,2) 1,79 1,79 2,57 3,00 9,15 (3,4-9,8)
7 + 7 + 9 + 18 1,44 1,44 1,74 3,38 8,0 (2,9-9,2) 1,61 1,61 2,32 3,86 9,4 (3,4-9,8)
7 + 7 + 9 + 24 1,24 1,24 1,50 4,01 8,0 (2,9-9,2) 1,37 1,37 1,98 4,67 9,4 (3,4-9,8)
7 + 7 + 12 + 12 1,54 1,54 2,46 2,46 8,0 (2,9-9,2) 1,72 1,72 2,88 2,88 9,2 (3,4-9,8)
7 + 7 + 12 + 18 1,35 1,35 2,15 3,16 8,0 (2,9-9,2) 1,55 1,55 2,60 3,71 9,4 (3,4-9,8)
7 + 7 + 18 + 18 1,20 1,20 2,80 2,80 8,0 (2,9-9,2) 1,38 1,38 3,32 3,32 9,4 (3,4-9,8)
7 + 9 + 9 + 9 1,70 2,05 2,05 2,05 7,85 (2,9-9,2) 1,73 2,49 2,49 2,49 9,2 (3,4-9,8)
7 + 9 + 9 + 12 1,60 1,93 1,93 2,55 8,0 (2,9-9,2) 1,67 2,41 2,41 2,81 9,3 (3,4-9,8)
7 + 9 + 9 + 18 1,39 1,68 1,68 3,26 8,0 (2,9-9,2) 1,50 2,16 2,16 3,59 9,4(3,4-9,8)
7 + 9 + 12 + 12 1,49 1,79 2,36 2,36 8,0 (2,9-9,2) 1,62 2,33 2,72 2,72 9,4 (3,4-9,8)
7 + 9 + 12 + 18 1,30 1,57 2,07 3,05 8,0 (2,9-9,2) 1,44 2,08 2,42 3,46 9,4 (3,4-9,8)
7 + 12 + 12 + 12 1,39 2,20 2,20 2,20 8,0 (2,9-9,2) 1,56 2,61 2,61 2,61 9,4 (3,4-9,8)
7 + 12 + 12 + 18 1,23 1,95 1,95 2,87 8,0 (2,9-9,2) 1,39 2,34 2,34 3,34 9,4 (3,4-9,8)

9 + 9 + 9 + 9 2,00 2,00 2,00 2,00 8,0 (2,9-9,2) 2,35 2,35 2,35 2,35 9,4 (3,4-9,8)
9 + 9 + 9 + 12 1,85 1,85 1,85 2,45 8,0 (2,9-9,2) 2,26 2,26 2,26 2,63 9,4 (3,4-9,8)
9 + 9 + 9 + 18 1,62 1,62 1,62 3,15 8,0 (2,9-9,2) 2,01 2,01 2,01 3,36 9,4 (3,4-9,8)
9 + 9 + 12 + 12 1,72 1,72 2,28 2,28 8,0 (2,9-9,2) 2,17 2,17 2,53 2,53 9,4 (3,4-9,8)
9 + 9 + 12 + 18 1,52 1,52 2,01 2,95 8,0 (2,9-9,2) 1,94 1,94 2,27 3,24 9,4 (3,4-9,8)
9 + 12 + 12 + 12 1,61 2,13 2,13 2,13 8,0 (2,9-9,2) 2,09 2,44 2,44 2,44 9,4 (3,4-9,8)
12 + 12 + 12 + 12 2,00 2,00 2,00 2,00 8,0 (2,9-9,2) 2,35 2,35 2,35 2,35 9,4 (3,4-9,8)

In der Tabelle sind die wandmontierten Innenger$te als typische Modelle angegeben. F"r Angaben zum Anschluss der anderen, nicht wandmontierten Innenger$te siehe technische Datenbl$tter.
&nderungen und Irrt"mer vorbehalten.



36 Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

Flexi Multi 
5 in 1

Energieeffizienzklasse A sowohl im K!hl- als auch im �U�Ê
Heizbetrieb

Betriebsbereich bis ±15 %C im Heizbetrieb und bis ±10 %C �U�Ê
im K!hlbetrieb

 DC-Inverterregelungstechnologie f!r pr$zise �U�Ê
Temperaturregelung und niedrigen Anlaufstrom 

 Verdichter mit Doppelrollkolben: Der Doppelrotor �U�Ê
sorgt f!r perfekte Auswuchtung und damit f!r hohe 
Betriebszuverl$ssigkeit und einen hohen Wirkungsgrad. 
Die schnellere K!hl- und Heizwirkung sowie der 
fl!sterleise, effiziente Betrieb tragen dar!ber 
hinaus zu h#herem Komfort bei.

 Non-Stop-Heizen durch das exklusiv bei SANYO �U�Ê
verf!gbare Heiûgas-Bypass-System 

Regenerierbares und waschbares Apatit-Keramikfilter�U�Ê

 Das Hochleistungsfilter sorgt durch UV-Sterilisation f!r �U�Ê
die zuverl$ssige Entfernung von Ger!chen, Keimen und 
Bakterien (nur wandmontierte Ger$te) 

 Nachtabsenkung: Energiesparmodus f!r fl!sterleises, �U�Ê
energiebewusstes K!hlen und Heizen 

'ber 24-Stunden-Uhr programmierbare Anlauf- und �U�Ê
Abschaltfunktion

SAP-CMRV3656EH

An die 5 in 1-Auûenger$te der 
Flexi Multi-Baureihe von SANYO 
mit DC-Inverterregelung und 
W$rmepumpenfunktion k#nnen 
jetzt bis zu f!nf Innenger$te 
angeschlossen werden.

NEU% 

FernbedienungSAP-CMRV3656EH

Flexi Multi-Systembeispiel



Raumklimager!te

37Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

W!rmepumpe mit DC-Inverterregelung

Auûenger!te SAP-CMRV3656EH
Leistung K#hlen Heizen
Leistung (kW) 1,6/10,0/11,5 1,6/12,0/14,5

Leistungsaufnahme W 2860 2860

EER-Wert/COP-Wert 3,50 4,20

Energieef® zienzklasse A A

Max. Anzahl Innenger$te 5

Schalldruckpegel dB(A) 53/47 (Fl"stermodus)

Rohrleitungsdurchmesser ± Saugltg./Heiûgasltg. mm (Zoll)   2 x 6,4 (1/4) / 2 x 9,5 (3/8)

Max. Gesamtrohrleitungsl$nge m 80

Max. Rohrleitungsl$nge je Ger$t m 30

Max. H%henunterschied (AG ± IG) m 15

Gesamtrohrleitungsl$nge (entspr. werks. Vorf"llung) m 45

Abmessungen (HxLxT) mm 910x940x340

Netzanschluss V, Ph, Hz 220...240 / 1 / 50

&nderungen und Irrt"mer vorbehalten.

 

 

Auûent.

43 #C TK

-10 #C TK

27 #C TK

16 #C TK

32 #C TK

19 #C TK

18 #C FK

-15 #C FK

Auûent.Raumt. Raumt.

SAP-KRV...EHDS

SAP-XRV...EH SAP-FTRV...EH

SAP-FRV...EHSAP-K(M)RV...EH

SAP-URV...EH

R410A

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE 

VORL&UFIGE Rohrleitungsdurchmesser ± Saugltg./Heiûgasltg. mm (Zoll)   Rohrleitungsdurchmesser ± Saugltg./Heiûgasltg. mm (Zoll)   2 x 6,4 (1/4) / 2 x 9,5 (3/8)2 x 6,4 (1/4) / 2 x 9,5 (3/8)

Max. Gesamtrohrleitungsl$nge mMax. Gesamtrohrleitungsl$nge m

Max. Rohrleitungsl$nge je Ger$t mMax. Rohrleitungsl$nge je Ger$t m

Max. H%henunterschied (AG ± IG) mMax. H%henunterschied (AG ± IG) m

Gesamtrohrleitungsl$nge (entspr. werks. Vorf"llung) mGesamtrohrleitungsl$nge (entspr. werks. Vorf"llung) m

Abmessungen (HxLxT) mmAbmessungen (HxLxT) mm

DATEN
DATEN
DATEN
DATEN

Gesamtrohrleitungsl$nge (entspr. werks. Vorf"llung) mGesamtrohrleitungsl$nge (entspr. werks. Vorf"llung) m

Abmessungen (HxLxT) mmAbmessungen (HxLxT) mm

Netzanschluss V, Ph, HzNetzanschluss V, Ph, Hz

Energieeffizienzklasse A 



38 Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

Flexi Multi
5 in 1 (Fortsetzung)

R410A

SAP-CMRV3656EH
¹Innenger$tkombination

SAP-K(M)RV...6EHª K#hlen Heizen

Nennleistung (kW) Leistung (min.-max.) (kW) Leistung (min.-max.) (kW)
Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Gesamt Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Gesamt

1 Raum

7 2,20 - - - - 2,20 (1,5-2,6) 2,50 - - - - 2,50 (1,8-4,3)
9 2,65 - - - - 2,65 (1,5-3,2) 3,60 - - - - 3,60 (1,8-4,7)
12 3,50 - - - - 3,50 (1,6-3,6) 4,20 - - - - 4,20 (1,9-5,1)
18 5,15 - - - - 5,15 (1,7-5,8) 6,00 - - - - 6,00 (2,0-7,8)
24 7,10 - - - - 7,10 (1,8-7,4) 8,50 - - - - 8,50 (2,0-8,8)

2 R$ume

7+7 2,20 2,20 - - - 4,40 (2,0-5,1) 2,50 2,50 - - - 5,00 (2,0-6,4)
7+9 2,20 2,65 - - - 4,85 (2,0-5,8) 2,50 3,60 - - - 6,10 (2,1-7,5)
7+12 2,20 3,50 - - - 5,70 (2,0-6,7) 2,50 4,20 - - - 6,70 (2,3-8,3)
7+18 2,14 5,01 - - - 7,15 (2,2-7,7) 2,50 6,00 - - - 8,50 (3,0-9,4)
7+24 1,81 5,84 - - - 7,65 (2,3-8,8) 2,01 6,84 - - - 8,85 (3,0-9,8)
9+9 2,65 2,65 - - - 5,30 (2,0-6,5) 3,60 3,60 - - - 7,20 (2,4-8,5)
9+12 2,54 3,36 - - - 5,90 (2,0-7,4) 3,51 4,09 - - - 7,60 (2,6-8,5)
9+18 2,46 4,79 - - - 7,25 (2,3-8,5) 3,24 5,41 - - - 8,65 (3,3-9,4)
9+24 2,11 5,64 - - - 7,75 (2,3-8,8) 2,68 6,32 - - - 9,00 (3,3-9,8)
12+12 3,40 3,40 - - - 6,80 (2,2-8,4) 4,00 4,00 - - - 8,00 (2,9-8,5)
12+18 3,03 4,47 - - - 7,50 (2,6-8,8) 3,60 5,15 - - - 8,75 (3,4-9,8)
12+24 2,61 5,29 - - - 7,90 (2,6-9,5) 3,01 6,09 - - - 9,10 (3,4-9,8)
18+18 3,95 3,95 - - - 7,90 (2,6-9,5) 4,50 4,50 - - - 9,00 (3,4-9,8)
18+24 3,70 5,10 - - - 8,80 (2,7-9,5) 3,89 5,51 - - - 9,40 (3,4-9,8)
24+24 4,40 4,40 - - - 8,80 (2,7-9,5) 4,70 4,70 - - - 9,40 (3,4-9,8)

3 R$ume

7+7+7 2,20 2,20 2,20 - - 6,60 (2,0-7,7) 2,50 2,50 2,50 - - 7,50 (2,7-9,0)
7+7+9 2,20 2,20 2,65 - - 7,05 (2,2-8,4) 2,47 2,47 3,56 - - 8,50 (3,0-9,2)
7+7+12 2,03 2,03 3,23 - - 7,30 (2,4-8,6) 2,34 2,34 3,93 - - 8,60 (3,2-9,8)
7+7+18 1,77 1,77 4,15 - - 7,70 (2,7-9,0) 2,01 2,01 4,83 - - 8,85 (3,4-9,8)
7+7+24 1,65 1,65 5,31 - - 8,60 (2,9-10,0) 1,71 1,71 5,82 - - 9,25 (3,4-9,8)
7+9+9 2,11 2,54 2,54 - - 7,20 (2,3-8,6) 2,23 3,21 3,21 - - 8,65 (3,3-9,3)
7+9+12 1,95 2,35 3,10 - - 7,40 (2,6-9,0) 2,12 3,06 3,57 - - 8,75 (3,4-9,8)
7+9+18 1,72 2,07 4,02 - - 7,80 (2,9-9,0) 1,86 2,68 4,46 - - 9,00 (3,4-9,8)
7+9+24 1,60 1,93 5,17 - - 8,70 (2,9-10,0) 1,68 2,42 5,71 - - 9,80 (3,4-9,8)
7+12+12 1,82 2,89 2,89 - - 7,60 (2,7-9,0) 2,03 3,41 3,41 - - 8,85 (3,4-9,8)
7+12+18 1,60 2,55 3,75 - - 7,90 (2,9-9,0) 1,79 3,01 4,30 - - 9,10 (3,4-9,8)
7+12+24 1,55 2,46 4,99 - - 9,00 (2,9-10,0) 1,61 2,71 5,48 - - 9,80 (3,4-9,8)
7+18+18 1,58 3,71 3,71 - - 9,00 (2,9-9,0) 1,69 4,06 4,06 - - 9,80 (3,4-9,8)
7+18+24 1,37 3,21 4,42 - - 9,00 (2,9-10,0) 1,44 3,46 4,90 - - 9,80 (3,4-9,8)
9+9+9 2,43 2,43 2,43 - - 7,30 (2,5-8,6) 2,95 2,95 2,95 - - 8,85 (3,4-9,4)
9+9+12 2,26 2,26 2,98 - - 7,50 (2,7-9,0) 2,81 2,81 3,28 - - 8,90 (3,4-9,8)
9+9+18 2,00 2,00 3,89 - - 7,90 (2,9-9,0) 2,51 2,51 4,18 - - 9,20 (3,4-9,8)
9+9+24 1,92 1,92 5,15 - - 9,00 (2,9-10,0) 2,25 2,25 5,31 - - 9,80 (3,4-9,8)
9+12+12 2,13 2,81 2,81 - - 7,75 (2,7-9,0) 2,70 3,15 3,15 - - 9,00 (3,4-9,8)
9+12+18 1,99 2,63 3,87 - - 8,50 (2,9-9,0) 2,43 2,83 4,04 - - 9,30 (3,4-9,8)
9+12+24 1,80 2,38 4,82 - - 9,00 (2,9-10,0) 2,16 2,53 5,11 - - 9,80 (3,4-9,8)
9+18+18 1,84 3,58 3,58 - - 9,00 (2,9-9,0) 2,26 3,77 3,77 - - 9,80 (3,4-9,8)
9+18+24 1,60 3,11 4,29 - - 9,00 (2,9-10,0) 1,95 3,25 4,60 - - 9,80 (3,4-9,8)
12+12+12 2,65 2,65 2,65 - - 7,95 (2,9-9,0) 3,03 3,03 3,03 - - 9,10 (3,4-9,8)
12+12+18 2,59 2,59 3,81 - - 9,00 (2,9-9,0) 2,86 2,86 4,08 - - 9,80 (3,4-9,8)
12+12+24 2,23 2,23 4,53 - - 9,00 (2,9-10,0) 2,44 2,44 4,93 - - 9,80 (3,4-9,8)
12+18+18 2,28 3,36 3,36 - - 9,00 (2,9-10,0) 2,54 3,63 3,63 - - 9,80 (3,4-9,8)
12+18+24 2,00 2,94 4,06 - - 9,00 (2,9-10,0) 2,20 3,14 4,45 - - 9,80 (3,4-9,8)
18+18+18 3,00 3,00 3,00 - - 9,00 (2,9-10,0) 3,27 3,27 3,27 - - 9,80 (3,4-9,8)
18+18+24 2,66 2,66 3,67 - - 9,00 (2,9-10,0) 2,87 2,87 4,06 - - 9,80 (3,4-9,8)
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12+12+1212+12+12 2,65 2,65 
12+12+18 2,59 
12+12+2412+12+24
12+18+18
12+18+24

Energieeffizienzklasse A 



Raumklimager!te

39Nennbedingungen: K"hlen ± Raumtemperatur 27 #C TK, 19 #C FK, Auûentemperatur 35 #C TK, 24 #C FK; Heizen ± Raumtemperatur 20 #C TK, Auûentemperatur 7 #C TK, 6 #C FK

SAP-CMRV3656EH
¹Innenger$tkombination

SAP-K(M)RV...6EHª K#hlen Heizen

Nennleistung (kW) Leistung (min.-max.) (kW) Leistung (min.-max.) (kW)
Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Gesamt Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Gesamt

4 R$ume

7+7+7+7 1,88 1,88 1,88 1,88 - 7,50 (2,9-10,5) 2,18 2,18 2,18 2,18 - 8,70 (3,4-9,8)
7+7+7+9 1,82 1,82 1,82 2,19 - 7,65 (2,9-10,5) 1,99 1,99 1,99 2,87 - 8,85 (3,4-9,8)
7+7+7+12 1,71 1,71 1,71 2,72 - 7,85 (2,9-10,5) 1,91 1,91 1,91 3,21 - 8,95 (3,4-9,8)
7+7+7+18 1,59 1,59 1,59 3,73 - 8,50 (2,9-10,5) 1,71 1,71 1,71 4,11 - 9,25 (3,4-9,8)
7+7+7+24 1,48 1,48 1,48 4,77 - 9,20 (2,9-10,5) 1,53 1,53 1,53 5,21 - 9,80 (3,4-9,8)
7+7+9+9 1,76 1,76 2,12 2,12 - 7,75 (2,9-10,5) 1,85 1,85 2,67 2,67 - 9,05 (3,4-9,8)
7+7+9+12 1,66 1,66 2,00 2,64 - 7,95 (2,9-10,5) 1,79 1,79 2,57 3,00 - 9,15 (3,4-9,8)
7+7+9+18 1,53 1,53 1,85 3,59 - 8,50 (2,9-10,5) 1,68 1,68 2,42 4,03 - 9,80 (3,4-9,8)
7+7+9+24 1,43 1,43 1,72 4,62 - 9,20 (2,9-10,5) 1,43 1,43 2,06 4,87 - 9,80 (3,4-9,8)
7+7+12+12 1,64 1,64 2,61 2,61 - 8,50 (2,9-10,5) 1,72 1,72 2,88 2,88 - 9,20 (3,4-9,8)
7+7+12+18 1,55 1,55 2,47 3,63 - 9,20 (2,9-10,5) 1,61 1,61 2,71 3,87 - 9,80 (3,4-9,8)
7+7+12+24 1,35 1,35 2,15 4,35 - 9,20 (2,9-10,5) 1,38 1,38 2,33 4,71 - 9,80 (3,4-9,8)
7+7+18+18 1,38 1,38 3,22 3,22 - 9,20 (2,9-10,5) 1,44 1,44 3,46 3,46 - 9,80 (3,4-9,8)
7+7+18+24 1,22 1,22 2,85 3,92 - 9,20 (2,9-10,5) 1,26 1,26 3,02 4,27 - 9,80 (3,4-9,8)
7+9+9+9 1,70 2,05 2,05 2,05 - 7,85 (2,9-10,5) 1,73 2,49 2,49 2,49 - 9,20 (3,4-9,8)
7+9+9+12 1,66 2,00 2,00 2,64 - 8,30 (2,9-10,5) 1,67 2,41 2,41 2,81 - 9,30 (3,4-9,8)
7+9+9+18 1,53 1,84 1,84 3,58 - 8,80 (2,9-10,5) 1,56 2,25 2,25 3,75 - 9,80 (3,4-9,8)
7+9+9+24 1,36 1,63 1,63 4,38 - 9,00 (2,9-10,5) 1,35 1,94 1,94 4,58 - 9,80 (3,4-9,8)
7+9+12+12 1,60 1,92 2,54 2,54 - 8,60 (2,9-10,5) 1,69 2,43 2,84 2,84 - 9,80 (3,4-9,8)
7+9+12+18 1,47 1,77 2,33 3,43 - 9,00 (2,9-10,5) 1,50 2,16 2,53 3,61 - 9,80 (3,4-9,8)
7+9+12+24 1,31 1,58 2,08 4,23 - 9,20 (2,9-10,5) 1,30 1,88 2,19 4,43 - 9,80 (3,4-9,8)
7+9+18+18 1,34 1,61 3,13 3,13 - 9,20 (2,9-10,5) 1,35 1,95 3,25 3,25 - 9,80 (3,4-9,8)
7+9+18+24 1,18 1,43 2,77 3,82 - 9,20 (2,9-10,5) 1,19 1,71 2,85 4,04 - 9,80 (3,4-9,8)
7+12+12+12 1,59 2,54 2,54 2,54 - 9,20 (2,9-10,5) 1,62 2,73 2,73 2,73 - 9,80 (3,4-9,8)
7+12+12+18 1,41 2,24 2,24 3,30 - 9,20 (2,9-10,5) 1,45 2,44 2,44 3,48 - 9,80 (3,4-9,8)
7+12+12+24 1,24 1,98 1,98 4,01 - 9,20 (2,9-10,5) 1,26 2,12 2,12 4,29 - 9,80 (3,4-9,8)
7+12+18+18 1,27 2,01 2,96 2,96 - 9,20 (2,9-10,5) 1,31 2,20 3,14 3,14 - 9,80 (3,4-9,8)

9+9+9+9 2,00 2,00 2,00 2,00 - 8,00 (2,9-10,5) 2,45 2,45 2,45 2,45 - 9,80 (3,4-9,8)
9+9+9+12 1,94 1,94 1,94 2,57 - 8,40 (2,9-10,5) 2,35 2,35 2,35 2,74 - 9,80 (3,4-9,8)
9+9+9+18 1,82 1,82 1,82 3,54 - 9,00 (2,9-10,5) 2,10 2,10 2,10 3,50 - 9,80 (3,4-9,8)
9+9+9+24 1,62 1,62 1,62 4,34 - 9,20 (2,9-10,5) 1,83 1,83 1,83 4,32 - 9,80 (3,4-9,8)
9+9+12+12 1,90 1,90 2,50 2,50 - 8,80 (2,9-10,5) 2,26 2,26 2,64 2,64 - 9,80 (3,4-9,8)
9+9+12+18 1,75 1,75 2,31 3,40 - 9,20 (2,9-10,5) 2,03 2,03 2,37 3,38 - 9,80 (3,4-9,8)
9+9+12+24 1,53 1,53 2,03 4,11 - 9,20 (2,9-10,5) 1,77 1,77 2,07 4,19 - 9,80 (3,4-9,8)
9+9+18+18 1,56 1,56 3,04 3,04 - 9,20 (2,9-10,5) 1,84 1,84 3,06 3,06 - 9,80 (3,4-9,8)
9+9+18+24 1,39 1,39 2,70 3,72 - 9,20 (2,9-10,5) 1,63 1,63 2,71 3,84 - 9,80 (3,4-9,8)
9+12+12+12 1,81 2,40 2,40 2,40 - 9,00 (2,9-10,5) 2,18 2,54 2,54 2,54 - 9,80 (3,4-9,8)
9+12+12+18 1,65 2,18 2,18 3,20 - 9,20 (2,9-10,5) 1,96 2,29 2,29 3,27 - 9,80 (3,4-9,8)
9+12+12+24 1,46 1,92 1,92 3,90 - 9,20 (2,9-10,5) 1,72 2,01 2,01 4,06 - 9,80 (3,4-9,8)
12+12+12+12 2,30 2,30 2,30 2,30 - 9,20 (2,9-10,5) 2,45 2,45 2,45 2,45 - 9,80 (3,4-9,8)
12+12+12+18 2,06 2,06 2,06 3,03 - 9,20 (2,9-10,5) 2,21 2,21 2,21 3,16 - 9,80 (3,4-9,8)

5 R$ume

7+7+7+7+7 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 (3,5-11,5) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+7+9 1,92 1,92 1,92 1,92 2,31 10,00 (3,5-11,5) 2,21 2,21 2,21 2,21 3,18 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+7+12 1,79 1,79 1,79 1,79 2,85 10,00 (3,5-11,5) 2,11 2,11 2,11 2,11 3,55 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+7+18 1,58 1,58 1,58 1,58 3,69 10,00 (3,5-11,5) 1,88 1,88 1,88 1,88 4,50 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+7+24 1,38 1,38 1,38 1,38 4,47 10,00 (3,5-11,5) 1,62 1,62 1,62 1,62 5,51 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+9+9 1,85 1,85 1,85 2,23 2,23 10,00 (3,5-11,5) 2,04 2,04 2,04 2,94 2,94 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+9+12 1,73 1,73 1,73 2,08 2,75 10,00 (3,5-11,5) 1,96 1,96 1,96 2,82 3,29 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+9+18 1,53 1,53 1,53 1,84 3,58 10,00 (3,5-11,5) 1,75 1,75 1,75 2,53 4,21 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+9+24 1,35 1,35 1,35 1,62 4,34 10,00 (3,5-11,5) 1,53 1,53 1,53 2,20 5,20 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+12+12 1,62 1,62 1,62 2,57 2,57 10,00 (3,5-11,5) 1,89 1,89 1,89 3,17 3,17 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+12+18 1,44 1,44 1,44 2,30 3,38 10,00 (3,5-11,5) 1,69 1,69 1,69 2,85 4,07 12,00 (4,0-14,5)
7+7+7+12+24 1,28 1,28 1,28 2,03 4,13 10,00 (3,5-11,5) 1,49 1,49 1,49 2,50 5,05 12,00 (4,0-14,5)
7+7+9+9+9 1,78 1,78 2,15 2,15 2,15 10,00 (3,5-11,5) 1,90 1,90 2,73 2,73 2,73 12,00 (4,0-14,5)
7+7+9+9+12 1,67 1,67 2,01 2,01 2,65 10,00 (3,5-11,5) 1,83 1,83 2,63 2,63 3,07 12,00 (4,0-14,5)
7+7+9+9+18 1,48 1,48 1,78 1,78 3,47 10,00 (3,5-11,5) 1,65 1,65 2,37 2,37 3,96 12,00 (4,0-14,5)
7+7+9+9+24 1,31 1,31 1,58 1,58 4,23 10,00 (3,5-11,5) 1,45 1,45 2,09 2,09 4,93 12,00 (4,0-14,5)
7+7+9+12+12 1,57 1,57 1,89 2,49 2,49 10,00 (3,5-11,5) 1,76 1,76 2,54 2,96 2,96 12,00 (4,0-14,5)
7+7+9+12+18 1,40 1,40 1,69 2,23 3,28 10,00 (3,5-11,5) 1,60 1,60 2,30 2,68 3,83 12,00 (4,0-14,5)
7+7+12+12+12 1,48 1,48 2,35 2,35 2,35 10,00 (3,5-11,5) 1,70 1,70 2,86 2,86 2,86 12,00 (4,0-14,5)

7+9+9+9+9 1,72 2,07 2,07 2,07 2,07 10,00 (3,5-11,5) 1,78 2,56 2,56 2,56 2,56 12,00 (4,0-14,5)
7+9+9+9+12 1,61 1,94 1,94 1,94 2,56 10,00 (3,5-11,5) 1,71 2,47 2,47 2,47 2,88 12,00 (4,0-14,5)
7+9+9+9+18 1,44 1,73 1,73 1,73 3,37 10,00 (3,5-11,5) 1,55 2,24 2,24 2,24 3,73 12,00 (4,0-14,5)
7+9+9+9+24 1,28 1,54 1,54 1,54 4,12 10,00 (3,5-11,5) 1,38 1,98 1,98 1,98 4,68 12,00 (4,0-14,5)
7+9+9+12+12 1,52 1,83 1,83 2,41 2,41 10,00 (3,5-11,5) 1,66 2,39 2,39 2,78 2,78 12,00 (4,0-14,5)
7+9+9+12+18 1,36 1,64 1,64 2,17 3,19 10,00 (3,5-11,5) 1,51 2,17 2,17 2,53 3,62 12,00 (4,0-14,5)
7+9+9+12+19 1,43 1,73 2,28 2,28 2,28 10,00 (3,5-11,5) 1,60 2,31 2,70 2,70 2,70 12,00 (4,0-14,5)
9+9+9+9+9 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 (3,5-11,5) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00 (4,0-14,5)
9+9+9+9+12 1,88 1,88 1,88 1,88 2,48 10,00 (3,5-11,5) 2,32 2,32 2,32 2,32 2,71 12,00 (4,0-14,5)
9+9+9+9+18 1,68 1,68 1,68 1,68 3,27 10,00 (3,5-11,5) 2,12 2,12 2,12 2,12 3,53 12,00 (4,0-14,5)
9+9+9+9+24 1,50 1,50 1,50 1,50 4,01 10,00 (3,5-11,5) 1,89 1,89 1,89 1,89 4,45 12,00 (4,0-14,5)
9+9+9+12+12 1,77 1,77 1,77 2,34 2,34 10,00 (3,5-11,5) 2,25 2,25 2,25 2,63 2,63 12,00 (4,0-14,5)
9+9+12+12+12 1,68 1,68 2,22 2,22 2,22 10,00 (3,5-11,5) 2,18 2,18 2,55 2,55 2,55 12,00 (4,0-14,5)
9+9+12+12+18 1,52 1,52 2,01 2,01 2,95 10,00 (3,5-11,5) 2,00 2,00 2,33 2,33 3,33 12,00 (4,0-14,5)

In der Tabelle sind die wandmontierten Innenger$te als typische Modelle angegeben. F"r Angaben zum Anschluss der anderen, nicht wandmontierten Innenger$te siehe technische Datenbl$tter.
&nderungen und Irrt"mer vorbehalten.
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2,87 

1,71 4,11 4,11 --
5,21 -

2,67 2,67 2,67 2,67 -
2,57 3,00 

1,68 2,42 2,42 4,03 4,03 
2,06 4,87 

1,72 1,72 2,88 2,88 2,88 
1,61 2,71 

1,38 1,38 1,38 2,33 2,33 
1,44 3,46 

1,26 1,26 1,26 3,02 
1,73 2,49 

8,30 (2,9-10,5) 1,67 1,67 2,41 2,41 

9,00 (2,9-10,5)9,00 (2,9-10,5) 1,35 1,35 
8,60 (2,9-10,5) 1,69 
9,00 (2,9-10,5)9,00 (2,9-10,5) 1,50 
9,20 (2,9-10,5)
9,20 (2,9-10,5)9,20 (2,9-10,5)
9,20 (2,9-10,5)

- 9,20 (2,9-10,5)9,20 (2,9-10,5)
9,20 (2,9-10,5)

4,01 - 9,20 (2,9-10,5)9,20 (2,9-10,5)
9,20 (2,9-10,5)

2,00 2,00 --
2,57 -

1,82 3,54 -
4,34 

1,90 1,90 2,50 2,50 2,50 2,50 
2,31 3,40 

1,53 2,03 2,03 4,11 4,11 

VORL&
UFIG

E D
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3,04 3,04 

1,39 1,39 1,39 2,70 2,70 
2,40 2,40 

1,65 1,65 2,18 2,18 2,18 2,18 
1,46 1,92 
2,30 2,30 2,30 2,30 
2,06 

7+7+7+7+7 2,00 
7+7+7+7+9 1,92 
7+7+7+7+127+7+7+7+12
7+7+7+7+18 1,58 
7+7+7+7+247+7+7+7+24
7+7+7+9+9
7+7+7+9+12
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